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[ ~ Plane

Plan-Nr, Titel MaRstab
Lagepléne
Formaler Ubersichtslageplan
auf der Basis der TK 25 mit Standorten des Wasserwerkes und der Ent-
nahmebrunnen 1. 25.000
2 Ubersichtslageplan
mit Brunnen, Messstellen, Wasserschutzgebiet sowie Altlaststandorten,
Kleinkldranlagen und Wasserrechten Dritter 1. 17.500
2a Detaillageplian 1: 5.000
2b Ubersichtslageplan der landschafts6kologischen Schutzgiiter
mit Darstellung naturschutzrechtlicher Abgrenzungen sowie Altlasten 1: 17.500

-—

Technische Plane

™ Flurkarte
mit 25cm-Auswirkungsreichweite des beantragten Wasserrecht
zum Nullzustand 1: 2.000

Fachplane

3 Gelandehdhenplan 1. 17.500
4 Geologische Karte 1. 17.500
5 Quartérbasisplan (Aquiferbasis) 1. 17.500
6 Gesamtmichtigkeit des Hauptgrundwasserleiters 1. 17.500
7 Grundwassergleichenplan Hauptgrundwasserleiter (10/2003) 1. 17.500
8 Flurabstandsplan Hauptgrundwasserleiter(10/2003) 1. 17.500
9 Grundwassererfiillte Machtigkeit des Hauptgrundwasserleiters 1. 17.500
10 Bodenkundliche Ubersichtskarte

mit Verbreitung grundwasserabhangiger Bodenbereiche 1. 17.500
11 Flachennutzungsplan 1: 17.500
12 Plan der potentiell beeinflussbaren Bereiche 1: 17.500
13 Modellgestiitzt berechnete Reichweite der Forderung:
13.1 bisherige Auswirkung der Vorbelastung (H2) seit 1998

zum Nullzustand (HO) 1: 5.000
13.2 Auswirkung des beantragten Wasserrechtes (H3)

zum Nullzustand (HO) 1. 5.000

13.3 Mehrauswirkung des beantragten Wasserrechtes (H3)
zur Vorbelastung (H2)

Ergebnisplan
14 Ergebniskarte zur Auswirkungsbewertung 1. 5.000
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Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung zur
Grundwasserentnahme gem. § 10 WHG

Der Wasserbeschaffungsverband Isselhorst (WBI), Niehorster Str. 113, 33334 Gters-
loh, beantragt hiermit auch unter Bezugnahme auf die bestehende wasserrechtliche
Bewilligung vom 21.04.1999 (Az.: 4.4.66.1.1.2.51.2701), die Erteilung einer wasser-
rechtlichen Bewilligung gema® §10 WHG, iiber die bestehenden Brunnen 1 bis 10
Grundwasser in den nachfolgend aufgefiihrten Mengen:

Entnahmebrunnen UTM North
(alte Bezeichnung) | Gemarkung |Flur|Flurstiick| Eigentiimer | UTM East 32 32 m/h
Brunnen 1 (Br. 30) Isselhorst 2 1797|WBV Isselhorst 458532 5755375 20
Brunnen 2 (Br. 31) Isselhorst 2 1797|WBV Isselhorst 458495 5755371 20
Brunnen 3 (Br. 7) Isselhorst 2 1601|WBV lsselhorst 458558 5755483 20
Brunnen 4 (Br. 1) Isselhorst 2 56{WBYV lIsselhorst 458613 5755393 20
Brunnen 5 (Br. 2) Isselhorst 2 56| WBV Isselhorst 458589 5755382 20
Brunnen 6 (Br. 6) Isselhorst 2 57 458593 5755320 20
Brunnen 7 (Br. 8) Isselhorst 2 57| Dritteigentumer: 458691 5755342 20
Brunnen 8 (Br. 5) Isselhorst 2 57| Pachtvertrag 458723 5755352 20
Brunnen 9 (Br. 4) Isselhorst 2 57| vom 10.04.2003 458708 5755394 20
Brunnen 10 (Br. 3) Isselhorst 2 57 458676 5755382 20
in der Summe m?3/h 110,00
nicht mehr als m?/d 1.600,00
m?/a 400.000,00

zu Tage zu férdern, um es zur Versorgung der Einwohner innerhalb des Versorgungs-
gebietes des Wasserbeschaffungsverbandes Isselhorst mit Trink-, Brauch- und Feuer-
I6schwasser zu ge- und zu verbrauchen.

Die beantragten zulissigen Entnahmemengen entsprechen hierbei in ihrer Héhe der
zurzeit bestehenden Bewilligung.

Der WBI ist Eigenttimerin der Brunnengrundstiicke (Br. 1 - Br. 5). Fir das Flurstiick
Gemarkung Isselhorst, Flur 2, Flurstiick 57 besteht ein Pachtvertrag zur Nutzung der
Brunnen 6 - 10.

Der Antragsteller Der Bearbeiter:

Isselhorst, den Bielefeld, den 10.10.2018
SCHMIDT _= .
FPARTNER o=

BLRATENDE HYDROGLOLOGEN, BDG
BERAIENDE INGENIEURE VB

Dipl.-Geol. Frank Schmidt

Seite 3295




Amtsblatt

SCHMIDT o
TPARTNER —

BERATENDE HYDROGEOLOGEN, BDG
BERATENDE INGENIEURE.VBI

Seite 7

Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns gem. § 17 WHG

Der Wasserbeschaffungsverband Isselhorst (WBI), Niehorster Str. 113, 33334 Giters-
loh, beantragt hiermit fiir sich und seine Rechtsnachfolger gemaR § 17 WHG die Ertei-
lung der Zulassung des vorzeitigen Beginns, um aus den bestehenden Brunnen 1 bis
10 Grundwasser in den nachfolgend aufgefiihrten Mengen:

Entnahmebrunnen UTM North
(alte Bezeichnung) | Gemarkung |Flur|Flurstiick| Eigentiimer UTM East 32 32 m*h
Brunnen 1 (Br. 30) Isselhorst 2 1797|WBYV lsselhorst 458532 5755375 20
Brunnen 2 (Br. 31) Isselhorst 2 1797|WBYV Isselhorst 458495 5755371 20
Brunnen 3 (Br. 7) Isselhorst 2 1601|WBV |sselhorst 458558 5755483 20
Brunnen 4 (Br. 1) Issethorst 2 56| WBYV lsselhorst 458613 5755393 20
Brunnen 5 (Br. 2) Isselhorst 2 56| WBYV lIsselhorst 458589 5755382 20
Brunnen & (Br. 6) Isselhorst 2| 57 458593 5755320 20
Brunnen 7 (Br. 8) Isselhorst 2 57| Dritteigentimer: 458691 5755342 20
Brunnen 8 (Br. 5) Isselhorst 2 57| Pachtvertrag 458723 5755352 20
Brunnen 9 (Br. 4) Isselhorst 2 57| vom 10.04.2003 458708 5755394 20
Brunnen 10 (Br. 3) Isselhorst 2 57 458676 5755382 20
in der Summe mdh 110,00
nicht mehr als m?/d 1.600,00
m?3a 400.000,00

zu Tage zu foérdern, um es zur Vérsorgung der Einwohner innerhalb des Versorgungs-
gebietes der WBI mit Trink-, Brauch- und Feuerldschwasser zu ge- und zu verbrau-
chen.

Im Falle der Zustimmung auf Zulassung des vorzeitigen Beginns der Grundwasser-
entnahme verpflichtet sich die Antragstellerin alle bis zur Entscheidung durch das Un-
ternehmen verursachten Schdden zu ersetzen und, falls dem vorliegenden Antrag
nicht stattgegeben wird, den friiheren Zustand wieder herzustellen.

Der Antragsteller Der Bearbeiter:
Isselhorst, den Bielefeld, den 10.10.2018

SCHMIDT _
+ PARTNER =

BLRATINDE HYDROGLOLOGIN,BDG
BEXAIENDE INGENIEUREVEE

!
Dipl.-Geol. Frank Schmidt
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Erlauterungsbericht

1 Einleitung und Antragsbegriindung

Der WBV lIsselhorst wurde 1934 zum Zwecke der Versorgung der Ortschaft Isselhorst
gegriindet. Die Versorgung geschah zunéchst mit eingespiilten Flachbrunnen, die mit-
tels Kolbenpumpe betrieben wurden. Die Flachbrunnenanlage A wurde 1934 errichtet,
die Anlagen B und C folgten 1959 /6b/.

Unter Zugrundelegung der Antragsunterlagen /6b/ wurde dem WBI 1968 von der Be-
zirksregierung Detmold die Bewilligung zur Grundwasserentnahme in Hohe von
302.000 m?/a aus den 9 Flachbrunnen der Anlagen A, B und C verliehen /6a/.

Im Jahre 1989 erhielt der WBI eine erneute wasserrechtliche Bewilligung /7a/ zur Ent-
nahme aus den bestehenden 9 Saugbrunnen sowie weiteren 5 Kiesschittungsbrun-
nen (Brunnen 3 -7) in der noch aktuell genehmigten Héhe von 400.000 m*a. Mit An-
derungsantrag aus dem Jahre 1990 /7d/ wurde die Anzahl der Kiesschuttungsbrunnen
auf 7 (Br. 1-7) korrigiert und per 1. Anderungsbescheid vom 14.11.1990 vom Kreis G-
tersloh genehmigt /7c/.

Mit Anderungsantrag aus dem Jahre 1998 /5b/ wurde vom WBI eine erneute wasser-
rechtliche Bewilligung tiber 10 Kiesschiittungsbrunnen beantragt. Die 9 Saugbrunnen
wurden zwischenzeitlich zuriickgebaut. Die Bewilligung hierzu wurde vom Kreis GU-
tersloh im Jahre 1999 erteilt /5a/ und ist bis zum 30.04.2019 befristet.

Das unterzeichnende Biro erhielt vom WBI den Auftrag zur Erarbeitung der Unterla-
gen zur Beantragung der wasserrechtlichen Bewilligung inkl. der Erstellung der not-
wendigen Unterlagen zur Priifung der UVP-Pflicht, die durch die hier zusténdige unte-
re Wasserbehérde des Kreises Giitersloh durchzufithren ist.

Die Unterlagen zur Neubeantragung der wasserrechtlichen Bewilligung zur Grund-
wasserentnahme aus den Brunnen 1 bis 10 des WBI werden hiermit vorgelegt. Die
Gesamtentnahme wird in gleicher Héhe von 0,4 Mio. m¥/a neu beantragt. Hierbei soll
die nicht fur die Versorgung der Isselhorster Bevélkerung bendtigte Menge fur die
Stadtwerke Giitersloh GmbH vorgehalten werden, um deren wasserrechtliche Unter-
deckung zu mindern und die Versorgungssicherheit zu starken.

Gespréache fiir eine entsprechende Vereinbarung werden zur Zeit zwischen den Ver-
sorgungsunternehmen gefiihrt.
Vorsorglich wird zugleich die Zulassung des vorzeitigen Beginns beantragt, falls die

Genehmigung nicht rechtzeitig zum Fristablauf der bestehenden Bewilligung am
30.04.2019 erteilt werden kann.
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Anmerkung:

Im Hinblick auf die Brunnenbezeichnung haben sich im Verlauf der Jahre Anderungen ergeben. Die in-
tern verwendeten Bezeichnungen stimmen nicht mehr mit den Brunnennummerierungen des aktuellen
Bewilligungsbescheides iiberein. Im vorliegenden Antrag wurde daher eine Aktualisierung auf der Basis
der beim WBI verwendeten Arbeitsbezeichnungen durchgefiihrt. Um Verwechslungen zu vermeiden,

werden in den Tabellen und Brunnenfragebdgen noch zuséatzlich die alten Bezeichnungen aufgefiihrt,
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2 Wasserrechtssituation

Der Wasserbeschaffungsverband Isselhorst (WBI), Niehorster Str. 113, 33334 Giters-
loh, verfugt mit der erteilten wasserrechtlichen Bewilligung des Kreises Gitersloh vom
21.04.1999 (Az.: 4.4.66.1.1.2.51.2701), Uber die bis zum 30.04.2019 befristete Ge-
nehmigung zur Grundwasserentnahme, (ber die bestehenden Brunnen 1 bis 10
Grundwasser in den nachfolgend genannten Mengen zutage zu férdern, um es zur
Versorgung der Einwohner innerhalb des Gemeindegebietes Isselhorst zu ge- und zu
verbrauchen:

Tabelle 2-1: Bestehendes und geplantes Wasserrecht

Entnahmebrunnen UTM North
(alte Bezeichnung) | Gemarkung |Flur| Flurstiick Eigentimer | UTM East 32 32 m*h
Brunnen 1 (Br. 30) Isselhorst 2 1797|WBV Isselhorst 458532 5755375 20
Brunnen 2 (Br. 31) Isselhorst 2 1797|WBV lsselhorst 458495 5755371 20
Brunnen 3 (Br. 7) Isselhorst 2 1601 |WBV isselhorst 458558 5755483 20
Brunnen 4 (Br. 1) Isselhorst 2 56{WBV lIsselhorst 458613 5755393 20
Brunnen 5 (Br. 2) Isselhorst 2 56| WBV lsselhorst 458589 5755382 20
Brunnen 6 (Br. 6) Isselhorst 2 57 458593 5755320 20
Brunnen 7 (Br. 8) Isselhorst 2 57| Dritteigentiimer: 458691 5755342 20
Brunnen 8 (Br. 5) Isselhorst 2| 57| Pachtverirag 458723 5755352 20
Brunnen 9 (Br. 4) Isselhorst 2 57| vom 10.04.2003 458708 5755394 20
Brunnen 10 (Br. 3) Isselhorst 2 57 458676 5755382 20
: in der Summe m?h 110,00
nicht mehr als m?®/d 1.600,00
m?/a 400.000,00

Die hier vorgelegte Beantragung sieht keinerlei Anderungen zur bestehenden
Bewilligung vor.
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3  Ausgewertete Datengrundlage

3.1 Regelwerke und Verwaltungsvorschriften

MERKBLATT der Bezirksregierung Detmold (01/2007): Merkblatt zum Antrag
auf Erteilung einer Bewilligung, Erlaubnis oder gehobenen Erlaubnis fir das zu
Tage férdern von Grundwasser

MERKBLATT der Bezirksregierung Detmold (01/ 2010): Wasserentnahmerechte
fur die 6ffentliche Trinkwasserversorgung, Merkblatt zur Ermittlung des jéhrlichen
Gesamtwasserbedarfs sowie der Bedarfsdeckung

Bezeichnungen und Benennungen sind in folgenden DIN-Normen entnommen

DIN 4022 Teil 1, Teil 2, Teil 5: Hydrologie

DIN 18702 Zeichen fiir Vermessungsrisse, groBmafstébliche
Karten und Pléne

DIN 19711 Hydrogeologische Zeichen

3.2 Verwendete Plangrundlagen

Die Planunterlagen wurden auf Basis folgender digitaler Daten erstelit:

. Deutsche Grundkarte 1 : 5.000 (DGK 5): im Bereich (Rechtswert) 34.56.000
bis 34.63.000 und (Hochwert) 57.55.000 bis 57.61.000 (Gaul-Kruger-
Koordinatensystem)

. Digitale Héhendaten 1: 5.000 (DGM 5): im Bereich (Rechtswert) 34.56.000
bis 34.63.000 und (Hochwert) 57.55.000 bis 57.61.000 (GauB-Kriger-
Koordinatensystem)

. Geologische Karte 1: 100.000 (GK 100), Blatt C4314, Giitersloh

. Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1: 50.000, Blatt L3916, Bielefeld

3.3 Daten, Berichte und Gutachten

Fir das Untersuchungsgebiet liegen zahlreiche lokale und regionale
Untersuchungsberichte vor. Die zur Auswertung herangezogenen Daten, Berichte,
Gutachten und anderweitiy verwendete Unterlagen sind im Quellenverzeichnis
aufgefihrt. Die Bezugnahme auf eine Quelle wird im Text durch Angaben ihrer
/Nummer/ im Quellenverzeichnis vermerkt.

Fur die vorliegende Auswertung wurde im Wesentlichen auf die folgenden
hydrogeologischen Gutachten zuriickgegriffen:

/1/  SCHMIDT UND PARTNER (02/2003): Hydrogeologischer Teilbeitrag zum Fachplan
Umwelt. Leistungsteil I. Hydrogeologische Grundlagenerfassung; Bielefeld (un-
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veréffentl. Gutachten; im Auftrag der Stadtverwaltung Gltersloh. Amt fiir Um-
weltschutz erstellt).

SCHMIDT UND PARTNER (10/2004): Hydrogeologischer Teilbeitrag zum Fachplan
Umwelt. Leistungsteil Il. Qualitative Auswertung und Gutebericht; Bielefeld (un-
verdffentl. Gutachten; im Auftrag der Stadtverwaltung Gitersloh. Amt fir Um-
weltschutz erstellt).

Ordnungsbehérdliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes
JIsselhorst* vom 27.03.1980, Bezirksregierung Detmold

Kreis Gutersloh: Bewilligungsbescheid zur Grundwasserentnahme fiir den WBI
vom 21.04.1999 (Az.: 4.4.66.1.1.2.51.2701).

WBI (1998): Bewilligungsantrag zur Grundwasserentnahme fiir den WBI.

Schmidt und Partner: Betriebserweiterung der Gehring-Bunte Getrénke Indust-
rie GmbH & Co. KG am Standort Bielefeld, Hydrogeologische Voruntersuchung
zur Standortsuche und -bewertung Teutoburger Mineralbrunnen GmbH & Co. -
Gemarkungen Ummeln, Steinhagen, Bielefeld-Quelle (unverdff. Gutachten),
Bielefeld, 2013

Stadtwerke Bielefeld GmbH (2013): Antrag und Erlduterungsbericht auf Ertei-
lung einer wasserrechtlichen Bewilligung gem. § 10 WHG zur Grundwasserent-
nahme aus dem Wasserwerk 14 (Horibrunnen) der Stadtwerke Bielefeld GmbH
- unveroff. Gutachten, Bielefeld.

SCHMIDT UND PARTNER GMBH (2016): Hydrogeologische Stellungnahme
zur Risikoabschatzung beabsichtigter geothermischer Vorhaben im ausgewie-
senen Bebauungsplan Nr. 179 ,Krullsbachaue®, unveréffentl. Gutachten

Vom WBI wurden u. a. folgende Daten zur Verfligung gestellt, die dem vorliegenden
Antrag zugrunde liegen:

3.4

Jahrliche und monatliche fassungsspezifische Férdermengen
Schichtenverzeichnisse und Ausbaudaten der Férderbrunnen
Angaben zur eingesetzten Fdrdertechnik

Rohwasseranalytik der Entnahmebrunnen

Datengrundlage

Die nachfolgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Uberblick der weiteren zu-
grundeliegenden Daten:

Daten Quelle

FFH-Gebiete LANUV, Stand 11/2017
Naturschutzrechtliche Schutzgebietsauswei- LANUV, Stand 11/2017
sungen (NSG)

Geschitzte Biotope gem. §30 BNatSchG/ LANUV, Stand 11/2017
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Daten Quelle
§62 LG NRW
Nach dem Biotopkataster NRW schutzwilrdige LANUYV, Stand 11/2017
Bereiche
Alleen gem. Alleenkataster LANUV, Stand 11/2017
Naturdenkmale Kreis Gutersloh, online Abfrage vom 29.08.2018
GROWA 2010 NifB, Hannover, 2010
GLADIS Daten Bezirksregierung Detmold, 04/2013
LUA-Daten Landesumweltamt, Regierungsbezirk Detmold
Flurkarte Online-Server OpenGeodata. NRW, Bezirksregierung

KoIn, ALKIS Bestandsdatenauszug 05/2018
Altlastenflachen und Altstandorte Bezirksregierung Detmold Stand 19.09.2017
Kleinklaranlagen, Wasserrechte Bezirksregierung Detmold Stand 19.08.2017

3.5 Besprechungen und Ortstermine
Zur Abstimmung des zeitlichen Verfahrensablaufes sowie zu Art und Umfang der bei-
zubringenden Antragsunterlagen fand am 10.05.2017 ein Termin beim WBI statt.

3.6 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Westfalischen Tieflandbucht, im Bereich
der Niederung der Oberen Ems und wird im Norden durch den Verlauf des Lichteba-
ches und im Stden durch den Verlauf der Lutter und des Reiherbaches abgegrenzt.
Wasserwirtschaftlich gehért das unmittelbare Einzugsgebiet zum Teileinzugsgebiet
der Lutter, die bei Harsewinkel in die Ems miindet.

Die dem Teutoburger Wald siidlich vorgelagerten eiszeitlichen Sandebenen der Ems-
niederung und der Sennesande werden intensiv fur die Trinkwassergewinnung ge-
nutzt. Aus Abbildung 3-1 geht die groRraumige Einordnung des Untersuchungsraumes
hervor. Das Wasserschutzgebiet der Trinkwassergewinnungsaniage ,WWK. 014 Um-
meln“ der Stadtwerke Bielefeld GmbH grenzt unmittelbar norddstlich an das Untersu-
chungsgebiet an.

Vom Vorhaben betroffen ist der Grundwasserkérper 3_07 ,Niederungen der Oberen
Ems (Beelen/Harsewinkel)*:

Tabelle 3-1: Grundwasserkorper im Vorhabensbereich

ID 307

I Auflage 42552

Name Niederung der Oberen Ems (Beelen/Harsewinkel)
Member State Code GW-Body DENW 3 07

Teileinzugsgebiet BWP Ems NRW

Teileinzugsgebiet NRW Obere Ems

Gesamtflache in km2 440,64

Der aus quartdren Sanden aufgebaute, meist 10 bis 20 m méchtige Grundwasserkaor-
per wird von Sanden und Schluffen der Niederterrassen mit mittleren Durchldssigkei-
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ten bestimmt. Die Flurabstande sind zumeist sehr gering und liegen zwischen 1 bis
3 m unter Geldnde. Eine vor Verunreinigungen schiitzende Schicht ist nur lokal durch
Einschiibe gering durchlassiger Schiuffe oder Grundmoranenziige gegeben. Die Sohle
des Grundwasserleiters wird durch die Grundwasser stauenden Tonmergelsteine der
Oberkreide gebildet. Das Grundwasser strémt in siidwestlicher Richtung i. A. parallel
zu den Sennebadchen zum Hauptgewdsser Ems.

m«ﬁg E: i@ ;
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3.7 Rechtliche Einordnung bezogen auf die UVP-Pflicht

Die Zuordnung der UVP-Pflicht einer Grundwasserentnahme ist gemaB Anlage 1 des
Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)' nach GréRen und Leis-
tungswerten vorzunehmen. Entsprechend § 10 ff des Gesetzes sind bei der Zuord-
nung kumulierende Vorhaben, das heiflt mehrere Vorhaben derselben Art, die gleich-
zeitig von demselben oder mehreren Trégern verwirklicht werden sollen und in einem
engen Zusammenhang stehen, zu berlicksichtigen.

Das UVPG sieht eine UVP-Pflicht bei Grundwasserentnahmen von mehr als
10 Mio. m¥a vor. Grundwasserentnahmen mit einer Férdermenge zwischen 100.000
und 10 Mio. m*a sind einer allgemeinen Vorpriifung des Einzelfalls zu unterziehen.
Die UVP-Pflicht ist vom Ergebnis der Vorpriifung, sog. ,Screening®, abhangig. Die Kri-
terien fur die Vorpriifung des Einzelfalls sind in Anlage 2 des Gesetzes genannt.

Derzeit verfugt der WBI fiir die Grundwasserentnahme aus den Brunnen 1 bis 10 Uber
ein Wasserrecht in Héhe von 0,40 Mio. m%/a. Eine Erhdhung der zuldssigen Gesamt-
Entnahme ist nicht vorgesehen; das Wasserrecht wird in bestehender H6he neu bean-
tragt. Das Vorhaben ist demnach in Ziffer 13.3.2 der Anlage 1 des UVPG einzuordnen
ist.

3.8 Ergebnisse der Einzelfalluntersuchung nach §3c UVPG

Die Einzelfallprufung wurde auf der Basis der hydrogeologischen Ableitung der
Bereiche mit potentieller Grundwasserstandsabhéngigkeit sowie der ermittelten
Reichweite der férderbedingten Mehrauswirkung zur Vorbelastung vorgenommen. Die
Bewertung der landschaftsdkologischen Schutzgiter erfolgte im Hinblick auf ihren
Raumbezug zu den o.g. Bereichen und der flr sie  formulierten
grundwasserstandsabhéngigen Schutzziele. Fir landschaftsékologische Schutzglter,
die auRerhalb der Mehrauswirkung zur Vorbelastung liegen, ist eine Betroffenheit
durch die beantragte Entnahme auszuschlieRen, da sich das Umfeld aufgrund der
langjéhrig praktizierten Entnahme auf die Grundwasserstandsverhéltnisse eingestellt
hat.

Die zusammenfassende Begriindung des Gutachters lautete:

Die Entnahme am Wasserwerksstandort erfolgt bereits langjahrig und begann 1934.
Im Zeitraum von 1987 bis 1997 wurde das bestehende und neu beantragte Wasser-
recht in der Hohe von 0,4 Mio. m¥/a bereits voll ausgeschdpft. In den letzten 10 Jahren
betrug die durchschnittliche Jahresentnahme rd, 250.000 m?a. Im Vergleich zu der
ermittelten Vorbelastung der letzten 10 Jahre stellt das beantragte Wasserrecht daher
eine Erhéhung um rd. 150.000 m%a. Die hierdurch zu erwartenden bewertungsrele-

1 In der Neufassung der Bekanntmachung vom 20.07.2017 [BGB | Nr. 52, Seite 2808]
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vanten Mehrauswirkungen (0,25 m zur Vorbelastung) sind auf den unmittelbaren
Wasserwerksbereich beschrankt, Technische Anderungen der Anlagen zur Grund-
wassergewinnung selbst finden nicht statt.

Im prognostizierten maximalen Auswirkungsbereich zum Nullzustand befindet sich ein
Teil des geschiitzten Biotopes GB-4016-423. Es liegt jedoch deutlich auBerhalb des
bewertungsrelevanten Auswirkungsbereiches zur Vorbelastung, so dass eine zukunf-
tige Beeintrachtigung auszuschlieBen ist.

Ein Teil des Wasserwerksgeldndes befindet sich im Landschaftsschutzgebiet LSG
3914-0001. Ebenfalls befindet sich das Biotop gem. Biotopkataster BK-4016-024 u.a.
im Wasserwerksgeliande und entlang der Krullsbachaue. Das Biotop umfasst jedoch
weite Fliachen der Krullsbachaue und schlieRt den Wasserwerksbereich noch mit ein.
Im Bereich der Férderbrunnen sind bei mittleren Grundwassersténden bereits langjah-
rig keine vegetationsrelevanten Flurabsténde ausgeprégt, so dass hier keine Grund-
wasserstandsabhangigkeit mehr vorliegt. Die bewertungsrelevanten Auswirkungen
sind nur im unmittelbaren Brunnenbereich und sehr kleinraumig ausgebildet. Eine Be-
eintrachtigung ist daher nicht gegeben.

Alle weiteren ausgewiesenen Schutzgiiter befinden sich deutlich auerhalb der bewer-
tungsrelevanten Auswirkungsreichweite.

Es befinden sich keine bekannten Wasserrechte Dritter im prognostizierten, bewer-
tungsrelevanten Auswirkungsbereich der Brunnenentnahme. Eine zusétzliche Betrof-
fenheit von landschaftsékologischen Schutzgitern, landwirtschaftlicher Nutzflachen
oder Forststandorten ist sicher auszuschlieRen. Auswirkungen auf Gebdude kdnnen
sich nicht ergeben. Eine Beeintrachtigung Dritter ist nicht gegeben. Die Beurteilung
von Ertragsschaden von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen wird auch zuklinftig fortge-
fuhrt und Schaden werden ausgeglichen.

Eine UVP-Pflicht ist aus Gutachtersicht nicht gegeben.
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4 Merkmale des Vorhabens und Vorbelastung

4.1 Anlagen zur Fassung und Weiterleitung des Grundwassers

4.1.1 Lage und Eigentumsverhiltnisse der Fassungsanlagen

Die zur Grundwasserentnahme dienenden Kiesschiittungsbrunnen befinden sich auf

den in der nachfolgenden Tabelle genannten Flurstlicken.

Tabelle 4-1: Lagekenndaten der Brunnen

Entnahmebrunnen UTM East | UTM North
(alte Bezeichnung) | Gemarkung | Flur| Flurstiick Eigentiimer 32 32
Brunnen 1 (Br. 30) Isselhorst 2 1797 | WBV Isselhorst 458532 5755375
Brunnen 2 (Br. 31) Isselhorst 2 1797 | WBV Isselhorst 458495 5755371
Brunnen 3 (Br. 7) Isselhorst 2 1601 [ WBV Isselhorst 458558 5755483
Brunnen 4 (Br. 1) Isselhorst 2 56 | WBV Isselhorst 458613 5755393
Brunnen 5 (Br. 2) Isselhorst 2 56 | WBV Isselhorst 458589 5755382
Brunnen 6 (Br. 6) Isselhorst 2 57 | Dritteigenttimer: 458593 5755320
Brunnen 7 (Br. 8) Isselhorst 2 57| Pachtvertrag 458691 5755342
Brunnen 8 (Br. 5) Isselhorst 2 57 vom 458723 5755352
Brunnen 9 (Br. 4) Isselhorst 2 57 10.04.2003 458708 5755394
Brunnen 10 (Br. 3) isselhorst 2 57 458676 5755382

Anmerkung: die Flurstticks-Nummern haben sich gegentiber den Angaben in der der guitigen Bewilli-
gung geéndert. Die Lage der Entnahmestandorte ist unverédndert,

Die Lage der Brunnen ist im Detail dem Plan 2a zu entnehmen. Die Flurstiicke gehen
aus der Flurkarte (Plan T1) hervor. In der Flurkarte ist zudem die maximale Auswir-
kungsreichweite der beantragten Entnahme zum Nullzustand (vor 1934) eingezeich-
net, die zur Abgrenzung der maximalen Betroffenheit dient.

4.1.2 Bohrung, Ausbau und Fordertechnik

Die Schichtenverzeichnisse und Ausbauzeichnungen der bestehenden Brunnen 1-10
sind im technischen Anhang T2.1 beigefiigt. Ein Bestandsplan der baugleichen Ab-
schlussbauwerke ist dem technischen Anhang T2.2 zu entnehmen. Alle wesentlichen
Kenndaten der Brunnen sind dem tabellarischen Brunnenfragebogen im technischen
Anhang T1 zu entnehmen, der auch aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht.

Die Brunnen 4(1) und 5(2) wurden 1968 errichtet, der Brunnen 10(3) 1976. In den Jah-
ren 1982/1983 folgten die Brunnen 9(4), 8(5), 6(6) und 3(7). Zuletzt wurden das Brun-
nenfeld im Jahre 1999 durch die Brunnen 1(30), 2(31) und 7(8) erweitert. Alle Brunnen
sind in den weichselkaltzeitlichen Niederterrassensedimenten der Ems, die am Stand-
ort eine Méchtigkeit von 10-13 m aufweisen bis zu einer Tiefe von 13-19 m abgeteuft
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und entsprechend ihres Alters unterschiedlich ausgebaut. Meist steht das Sumpfrohr
im Bereich der die wasserfilhrenden Kiese unterlagernden Verwitterungsschicht des
nachfolgenden Emscher-Mergels der Oberkreide.

Die neueren Brunnen 1(30), 2(31) und 7(8) verfiigen Uber einen Edelstahlwickeldraht-
filter, wihrend die alteren Brunnen mit PVC-Aufsatz- und Filterrohr ausgebaut sind.

Tabelle 4-2; Tabellarischer Brunnenfragebogen (Anhang T1)

Wasserbeschaffungsverband Isselhorst WBI
Brunnenfragebogen

> F3 s 3 =
& 4 5 P £ E s
! T | el B |2 Bl | zl.2| ¢
§ g Bl 2a 3 A 5 H §8) 2| di9s% H
s 3 if g5 ¥ BB |z |og| 88 |2 £ L3k o8 |58 i
g Ed |3 gl o hl B3
i g ¢ B2t F e ls | 8 [aF]| & § g §¢z/3e |55 |54 4
a 3 ssg g g 1513 Re2 g g zé3 28 |38 |58 g
& ° M CRCH EE] g 3 g |8 |Bel= e le § g335|3T2 |28 |88 E]
] 8 s |85 3 < ] F g |ITo|ls |y |8 ] Bsdl38 |8n {78 z
e |§ Swi a ] 2 g ~el|l5 z sgl=25 (—¢ 3¢ €
g |83l 3 2 @ 2 3 '§ £ 2 2 ] 32 3
@ g 38 38 9 H 3 ° s ® .a - g L
8 |az| 3% g b gld |8 |»® SE 3 8
H < 55| 33 3 s |9 2 g
E & & 3 5 3 -4
g 4 3
Brunnen 1 1999 | 1996 | nein . 1300 | DN 400 Pv;:/v 13,0 | 2,35| 7,08] 2000 [Grundfos 5P 30-7 | 7.5 kW 80 | 80
Brunnen 2 1999 | 1908 | rein - 1000 [onaoo| PV | 150 27| e8| 2010 [cundtos s a07 |75ww| 0 | w0 | a0
. Lediglich Angaban zum
Brunnen 3 1983 | 1983 | nein - 1000 [DN30o| Pve | 15.0] 2,53 6.10f 2016 |Grundros Ms 4000 |S58W | - - 80 | gt
Brunnen 4 om0 | 1o88 | | VU ﬁ;“;g:g“"“m 1300 |oN400] pve | 1601 261] 7.15] 2006 |Gundtos sP 177 40w | 17 | 78 | 80
Brunnen & o6 | 1988 | | U Bl'nugg“’:“““h' 1300 |oN4oo| Pvc | 13,6 | 1.88] .50} 2000 joundfes sP 307 |75K%w] 36 | 80 80
Brunnen 6 1983 | 1983 | nein - Jooo |ON300| PVC | 135 | 2,03| 553(2000 {Grundfos P 307 |75kW| 30 | 80 | a0
Brunnen 7 1999 { 1999 | nein . 1300 |DN 400 "Vf’v 145 2,44 688 2004 [Grundfos SP307 {755 | 30 | 80 | eo
Brunnen & 1983 | 1983 | nein - 1000 |DN300| PV | 13.0| 4.95] 5.64] 2013 |Grundfos Ms 4000 [55KW | - . 80 Lediglich Angaban z‘;’:
Srunnen 8 1962 { 1682 | nain . 1300 |onaoo| pve | 19.0] 2,35 3,34| 2005 [Grundfos sP 307 [7.5kw | 358 | eo | 80
Brunnen 10 1976 | 1976 | nein - 1300 {DN4oo| Py | 13.0| 2.40] 3.38| 2008 laundtos sP307 |75 | 358 | s0 | e

Die Brunnen sind mit Unterwasserpumpen und mit separaten Durchflussmessers
(IDM) ausgestattet. Die max. Férderleistung der einzelnen Pumpen liegt bei 20 m3h.
Eine spezielle Steuerung sorgt dafir, dass die frequenzgeregelten Pumpen unabhéan-
gig voneinander, verbrauchsabhangig und alternierend zum Einsatz kommen. Die sys-
temgestiitzte Fahrweise erméglicht eine gleichméaRige Verteilung der Entnahme auf al-
le 10 Brunnen, was zu deutlich geringeren Grundwasserstandsabsenkungen fuhrt.

Die Brunnen befinden sich in gesicherten, begehbaren und tagwasserdichten Brun-
nenabschlussbauwerken (technischer Anhang T2.2). Alle technischen Daten der Ein-
zelbrunnen sowie der eingesetzten Pumpen sind den Brunnenfragebdgen im techni-
schen Anhang T1 zu entnehmen.

4.1.3 Wasseraufbereitung

Ein Schemaplan des Wasserwerkes und der Aufbereitung ist dem technischen An-
hang T3 beigefigt. Uber separate Rohrleitungen gelangt das Rohwasser Uber einen
Sammler in zwei Edelstahi — Filterkessel (D 2200 mm und zylindrischer Mantelhdhe H
3000 mm). Diese Filter sind als Mehrschichtfilter mit Phonolith als inertem Filtermate-
rial in der unteren Schicht und Filterkohlen in der oberen Schicht ausgefiihrt.

Fir die Oxidation wird Ozon eingesetzt. Die Aufbereitungsleistung liegt bei ca.
30 cbm/h im Normalbetrieb. Fiir Spitzenbedarf kann die Leistung auf 40 cbm/h ange-
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hoben werden, was einer Gesamtaufbereitungsieistung von 60 cbm/h im Minimum
bzw. 80 cbm/h in der Spitze entspricht.

Dieses vorbehandelte Wasser mit bereits Trinkwasserqualitat wird in die nachfolgende
Biofiltrationsanlage eingeleitet. Eine verbleibende natirliche Farbung des Wassers
wird durch eine weitere Ozonbehandlung mit anschlieBender Nachfilterung tiber Aktiv-
kohle ausgefiltert. Die Produktionsmenge erfolgt durch Anpassung der Laufzeit der
Anlage. Als Fiihrungsgréfe dient der Wasserstand in den Reinwasserlagerbehéitern

Verfahrenstechnische Gesamtlésung im Uberblick
Vorozonung - Mehrschichffiltration
Hauptozonung — Biofiltration ( Aktivkohle )
abschlieRende Hygienisierung — physikalische Entsauerung

Das verwendete Ozon wird vor Ort mittels Plasmatechnik erzeugt. Hierzu wird Sauer-
stoff in einem elektrischen Hochspannungsfeld unter hoher Frequenz so angeregt,
dass Sauerstoffmolekiile aufgebrochen werden und sich in Fragmente zu Ozon als
dreiatomigen Sauerstoff vereinigen. Ozon ist aber keine stabile Verbindung — es wird
deshalb prinzipiell an Ort und Stelle erzeugt. Das dem Ozonerzeuger nachgeschaltete
optimierte Venturi-/Injektorsystem garantiert einen effizienten Ozoneintrag in das
Wasser. In den nachfolgenden Reaktions- und Kontaktbehéltern erfolgt eine intensive
Vermischung des Ozon-Luftgemisches mit dem Wasser.

Durch die Ozonung des Rohwassers werden Keime jedweder Art sicher inaktiviert und
Eisen sowie Mangan oxidiert. Ferner werden Humanstoffkomplexe aufgespalten und
in der nachfolgenden biologisch aktiven Filterstufe mineralisiert.

4.1.4 Wasserfortleitung

Das Hauptversorgungsgebiet sowie der Verlauf der Hauptrohrleitungen gehen aus
dem technischen Anhang T4 hervor.

Im Gebiude des Wasserwerks befinden sich 2 Speicherbehalter (D 6000 mm und zy-
lindrischer Mantelhéhe H 7200 mm) mit einer Lagerkapazitét von jeweils 200 m®. Die-
se Lagerbehdlter werden kontinuierlich mit reinem Trinkwasser gefiilit, um sténdig ge-
niigend Wasserkapazitat fiir den stark schwankenden Tagesbedarf der Verbraucher
zur Verfugung zu haben. Uber die Bestandsverénderung in den Behéltern wird die
Produktion von Reinwasser in der vorgeschalteten Anlage gesteuert.

Aus den Speicherbehéltern férdern 4 drehzahlgeregelte Druckerhéhungspumpen das
Trinkwasser in das Versorgungsnetz. Die Férdermenge wird dem jeweiligen Bedarf
angepasst, um standig genug Wasserkapazitat mit einem gleichbleibenden Wasser-
druck zu gewdhrleisten. Das Netz des WBI umfasst ca. 65 km Rohrleitung in den un-
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terschiedlichsten Dimensionen. Von DN 200 mm fir die Hauptversorgungsleitungen
und bis zu 1 Zoll fir die Hausanschliisse der Endverbraucher.

Das Versorgungsnetz umfasst grole Teile von Isselhorst und Umgebung mit z. Zt. ca.
1400 angeschlossenen Haushalten und Betrieben.

4.2 Wasserbedarf und Bedarfsdeckung

Aus den zur Verfigung gestellten Férderdaten seit dem Jahre 1986 ist abzuleiten,
dass der Wasserbedarf bis zum Jahre 1997 dem bestehenden und neu beantragten
Wasserrecht in Héhe von 0,4 Mio. m*a entsprach. Mit dem Wegfall zweier Industrie-
unternehmen reduzierte sich der Jahreswasserbedarf seitdem auf durchschnittlich
250.000 m?/a.

Wasserbeschaffungsverband Issefhorst

Proj-Nr.: 2433a
Jahresférdermengen 1986 - 2016 ?f'\{ﬁ‘ ;m:

450.000

Wasserrechtlich genehmigte Fordermenge: 400,000 m*a

400.000

350.000

300.000

Vorbelastung: Mitlere Entnahmemenge 2007 - 2016:248.763 m'a
250,000 - T .

200.000

dermenge [m*Jahr}

ort

F
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Abbildung 4-1: Jahresentnahmemengen 1986 - 2016
Wie dem Anhang T6 bzw. der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann, ergibt
sich unter Beriicksichtigung der Entnahmemengen der letzten 10 Jahre ein tiberschla-

giger Wasserbedarf von 300.000 m*a fiir die Trinkwasserversorgung im Versorgungs-
gebiet des WBI.
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Tabelle 4-3: Vereinfachte Wasserbedarfsprognose (Anhang 6)

Vereinfachte Bedarfsprognose fiir den Wasserbeschaffungsverband Isselhorst, WBI

Vereinfachter Prognoseansatz; Mittlere Férdermenge der'zurdcklie‘genden‘ 10 Jahre + 20%

Minimale Férdermenge 2007-2016

zur Deckung des Gesamiwasserbedarfs des WBI i 238.256

Mittlere Fordermenge 2007-2018 . -

2ur Deckung des Gesamtwasserbedarfs des WBI mela 248.783 it TR

Maximale Férdermenge 2007-2018

zur Deckung des Gesamiwasserbedarfs des WBI ma 255,711

Wittiere Férdermenge inkl, Sicherheltszuschlag von 20% m*la 298,516

{Wasserrechte

< |Ergebnis der Bedarfsprognose
gem. vereinfachten Ansatz {mittlere Fordermenge + 20%
o Sicherheitszuschlag)

Gesamtwasserbedarf)

Bestand Planung
Summe Wasserrecht W8I m/a 400.000| 400.000
Bilanziiberschuss m¥a 101.484| 101,484 Bilanzliberschuss: Wie im Rahmen des ot
" ” . V! lient der
(Diff. Summe des Wasserrechts zum ermitielten prognostizierten gerundeter Ansatz: gerandeter Ansatz: |Bian o s !

100,000 m¥/a

100,000 m?*/a|Clttersloh

Aus dem Wasserversorgungskonzept der Stadt Gutersloh ergibt sich jedoch ein Hand-
lungsbedarf zur Sicherung der Versorgungssicherheit fir die Stadtwerke Gltersloh
GmbH /13/. Die Stadtwerke Gitersloh GmbH weist eine wasserrechtliche Unterde-
ckung ihres prognostizierten Trinkwasserbedarfes auf. Zur Starkung der Versorgungs-
sicherheit ist daher beabsichtigt, dass der Bilanziiberschuss zum Trinkwasserbedarf
des WBI in Héhe von 100.000 m¥a fiir die Stadtwerke Giitersloh GmbH im Rahmen
eines Verbundes vorgehalten werden soll, um Versorgungsengpasse abdecken zu
kénnen. Hierdurch wird auch die Beibehaltung der zur Zeit gultigen Wasserrechts-
menge in Héhe von 0,4 Mio. m*/a begriindet. Gesprache fir eine entsprechende Ver-
einbarung werden zur Zeit zwischen den Versorgungsunternehmen geflihrt.
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4.3 Entnahmemengen sowie Begriindung der Vorbelastung

Die Entnahme am Wasserwerksstandort erfolgt bereits seit 1934. In den Jahren 1986
bis 1997 wurde die bestehende und hier erneut beantrage Wasserrechtsmenge wei-
testgehend ausgeschopft (Abbildung 4-1).

Wie die Abbildung 4-1 in Verbindung mit Abbildung 4-2 zeigt (s. fachlicher Anhang 2)
wurden im Zeitraum der letzten annahernd 20 Jahren durchschnittlich 250.000 m?/a
entnommen. Die brunnenspezifische Aufteilung ist ausgesprochen gleichmaRig, so
dass jeder Brunnen zu rd. 10 % zur Gesamtentnahme beitragt. Der Ausnutzungsgrad
des Wasserrechtes liegt somit seit 20 Jahren bei rd. 62,5 %, wéahrend er davon annéa-
hernd 100 % betrug.

Wasserbeschaffungsverband Isselhorst

Proj-Nr.: 2433a SCHMIDT %
Brunnenspezifische Jahresférdermengen (ma) + PARTNER .
- prozentualer Anteil der Brunnen an der Gesamtférdermenge - Meaviney e
Jahresfordermenge
gesamt[m%a)
247.505 254,079 255,711 250,027 245,020 251,343 252,255

100%

0%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

prozentualer Anteil an der Gesamtfordermenge [%]

10%

0% v T — e - M
2010 2011 2012 2013 2014 2018 2016

BBrunnen 4 OBrunnen2 OBrunnen3 mBrunnen4 OBrunnen 5 @Brunnen 6 mBrunnen 7 ®Brunnen 8 mBrunnen 9  ®Brunnen 10

Abbildung 4-2: Brunnenspezifische Jahresférdermengen

Als Grundlage fir die Auswirkungsbewertung wird die aktuelle langjahrige Vorbelas-
tung, das heiRt die Entnahmemenge der letzten 20 Jahre, an die sich die
oberflichennahen  Schutzgutstrukturen —angepasst haben, mit 250.000 m®/a
zugrundegelegt. Die durch die Ausschépfung des bestehenden und neu beantragten
Wasserrechtes zu erwartenden Mehrauswirkung ist daher bewertungsrelevant fur die
Auswirkungsprognose und ist somit einer Mehrentnahme von 150.000 m?®/a gleichzu-
setzen. Die Auswirkungen wurden modellgestitzt ermittelt und sind zusammenfas-
send in Plan 14 dargestelit.
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Fur die Bewertung nicht auRer Acht gelassen werden darf jedoch, dass es bereits
einen 10-jahrigen Zeitraum gab, in dem das Wasserrecht vollstéandig genutzt wurde.

4.4 Rohwasserqualitait

Im technischen Anhang T5.1 sind die aktuellen Analysen des Rohmisch- und Rein-
wassers beigefiigt. Die Entwicklung der hydrochemischen Hauptparameter fur den
Zeitraum der letzten 10 Jahre (Reinmischwasser) bzw. 18 Jahre (Rohmischwasser)
kann den Abbildungen und der tabellarischen Zusammenstellung im technischen An-
hang T5.2 enthommen werden.

Wie die Kurzstatistik der hydrochemischen Hauptparameter in der nachfolgenden Ta-
belle 4-4 zeigt (vgl. Anhang 5.2), werden die Grenzwerte der TwVO mit Ausnahme der
Parameter Eisen und Mangan bereits im Rohwasser eingehalten. Nach Aufobereitung
entspricht das Reinwasser vollstdndig der Anforderung der TwVO.

Tabelle 4-4: Kurzstatistik der hydrochemischen Rohwasseranalysen der Brunnen
und des Rohmischwassers fiir den Zeitraum ab 2014 (Hauptparameter)

Eloktrische Leitidhigkeit
Paramster |oH-Wort]boi 25°C Amponium | Calolum_{Kafium _{Magnesium |Natrium _{Gesamiharty [Chiorid [DOC  |Eisen iMangan |Nitrat __|Sufat
Elnheit B Stom, ] gyt mg/i g "dH mg/t A _
Berechnun
O-Gre 6 0 0 00 D 0 0.0 0 0
Mossstallen-hr, _|Massstelenbezelchnun: At | Batun
021000153 613 LGD Ummeln 2 Min) 5,20 310,00 0,08 25,80 21,501 3,58 15,40 _ 4,44* 18,00 3,00/ 0,040 0,110 1,00 26,00
021000153 613 LGD Ummeln, E May 6,80] i 830,00 037 44,00; 28,001 7,19 35,00 7,80¢] 110,00 18,00/ 000 0,420 21,001 96,00
£21000153 613 LGD Umnmeln Mittel] 5,88 429,84) 0,094] 32,84 23,37 4,85 23,58 5,61* 53,18] 4,44/ 0,520 0,204 8,16 69,28
028503001 BR-SM Issethorst 5 Min 8,75] 494,00 0,10, 71,20 10,00, 4,18] 14,501 10,90: 28,00 5,501 0,010} 0,010] 1,00 40,00
026503001 BR-SM Issethorst % Max 7,48, $30,00 9,18 87,70 14,00 §,20] 18,301 13,40 39,00 8,40] 0,290 0,170 34,00 63,00
026503001 BR-SM [sselhorst o Mittei] 721 547,28 0,12 80,87 12,11 4,56 17,49 12,23/ 32,77 0,107 0,126 22,58 49,03
BR-SM g Mi 7,33 547,00 0,08 77,50 8,50] 4,00] 16,10 11,80/ 31 - 0,015 0,001 12,60 37,10
BR-SM Issethorst E Max. 7,58 606,00 0,05] 88,90 12,80 4,80/ 18,50 13,80 0,017 0,008, 27,50 48,30
BR-SM Mittel] 7,44 571111 3,05] 82,88 11,49] 4,47 17.27] 12,84] 0,015 0,004 8,50! 45,5

Die Entwicklung der Nitratgehalte zeigt im Roh- und Reinwasser einen etwas abfallen-
den Trend, was positiv zu bewerten ist. In der Vorfeld-GWM 613 LGD werden eben-
falls keine Grenzwertiberschreitungen festgestelit, es fallt jedoch ein deutlicher an-
steigender Trend bei den Chloridgehalten auf, der sich nicht im Rohwasser nach-
zeichnet und daher eher auf lokale Quellen (Strale) zuriickzufiihren ist.
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Abbildung 4-3: Langzeitliche Entwicklung der Hauptinhaltsstoffe im Rohmischwasser

Seite 3313

HCO3 [mgd]




Amtsblatt

SCHMIDT

TPARTNER o

BERATENDE HYDROGEOLOGEN,BDG
BERATENDE INGENIEURE,VBI

Seite 25

5 Standort des Vorhabens

5.1 Nutzungskriterien

5.1.1 Geographische Lage, Morphologie und Gewéassernetz

Die Brunnen des WBI befinden sich im Gemeindegebiet Isselhorst und gehéren damit
zum Kreis Gltersloh.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich geographisch in der Westfalischen Tiefland-
bucht, im Bereich der Niederung der Oberen Ems und wird im Norden durch den Ver-
lauf des Lichtebaches und im Siiden durch den Verlauf der Lutter und des Reiherba-
ches abgegrenzt. Wasserwirtschaftlich gehért das unmittelbare Einzugsgebiet zum
Teileinzugsgebiet der Lutter, die bei Harsewinkel in die Ems miindet (vgl. Kap. 3.6).

N

m

F

Lichtebach

& : 7 ;F ;

TN

Abbildung 5-1: Hydrographie und Morphologie im Untersuchungsgebiet

Die Abgrenzung des hydrogeologischen Untersuchungsgebietes ist primar anhand
hydrologischer Gesichtspunkte nach hydrographisch eindeutigen Einzugsgebietsgren-
zen ausgerichtet und umfasst zunéchst das potentielle Bilanzgebiet der Entnahme
zwischen den eindeutigen Vorflutstrukturen im Norden und Stiden. Im Osten und Wes-
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ten erstreckt sich das Untersuchungsgebiet ausreichend weit, um die rdumliche Aus-
dehnungen sowohl der durch die Férderung induzierten Einzugsgebiete als auch der
forderbedingten Absenkungen vollstandig abzudecken.

Die auf Basis einer Interpolation der DGM 5-Daten ermittelte Gelandemorphologie ist
in Plan 3 bzw. Abbildung 5-1 dargestellt. Demnach ist das regionale Geléndegefalle
grundlegend von Nordosten (vom Teutoburger Wald) nach Siuidwesten gerichtet und
f4llt von rd. 96 m+NN im Nordosten auf rd. 76 m+NN im Sudwesten ab. Im Bereich
des Wasserwerkes betragt die Gelandehthe 79 - 80 m+NN.

Das Untersuchungsgebiet wird kleinrdumig durch Einschnitte von Vorflutern und loka-
len Gelandekuppen aus Diinensanden bzw. oberflachennah anstehenden Geschie-
bemergel gepragt. Auffallend ist die nérdlich Isselhorst gelegene Geldndekuppe aus
eiszeitlichen Grundmoranenablagerungen, die sich 6 m iiber das umliegende Gelande
erhebt.

Der Krullsbach flieRt unmittelbar durch das Wasserwerksgeldnde.

5.1.2 Hydrologie und Klima

Das Untersuchungsgebiet gehért der maritimen Klimaregion an. Die mittlere jahrliche
Niederschlagshohe an der Messstation Senne (Lysimeter) liegt bei rd. 871 mm/a. Die
mittlere Jahrestemperatur wird mit rd. 9 °C angegeben. Kennzeichnend sind relativ
kiihle, niederschlagsreiche Sommer und maRig kithie Winter mit insgesamt relativ ho-
her Luftfeuchte und wenig Sonnenscheindauer.

Fur die Grundwasserneubildung sind vor allem die Monate des Winterhalbjahres (No-
vember bis April) von groRer Bedeutung, da hier der wesentliche Teil des Nieder-
schlags dem Grundwasserleiter zusitzt, wahrend die Niederschlage im Sommerhalb-
jahr (Mai bis Oktober) aufgrund von Evapotranspirationsvorgange tiberwiegend nicht
bis in den wassergeséttigten Bereich gelangen.
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Gemeindewerke Steinhagen GmbH
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Abbildung 5-2: Niederschlagsverteilung an den Messstationen Senne und Oberstein-
hagen als Monatssummen sowie prozentuale Abweichungen zu den
jeweiligen Monatsmittelwerten fiir die Station Senne fiir den Zeitraum
seit 1990.

Die Abbildung 5-2 (vgl. Anhang 4) zeigt die an den Stationen Senne und Obersteinha-
gen aufgezeichneten monatlichen Niederschlagsmengen in [mm/a] Uber den Zeitraum
von 1990 bis Ende 2017 sowie die jeweilige Abweichung zum langjahrigen Monatsmit-
tel fir die Station Senne. Die Tabelle 5-1 zeigt dariiber hinaus den Vergleich der Nie-
derschlagsmengen im Winter- und Sommerhalbjahr sowie dem Wasserwirtschaftsjahr
zum langjéhrigen Mittel.
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Tabelle 5-1: Entwicklung der Niederschlagsmengen an der Messstation Senne, diffe-
renziert in das Winter- und Sommerhalbjahr.

Station Senne
Winterhaibjahr Sommerhalbjahr
{November bis April) {Mai bis Oktober}

Summe Abweichung Summe Abweichung Summe Abweichung
[mm] [%] [mm] [mm] [%] [mm] Jmm} [%] [mm]
1950 288,3 33,7 146,7 403,7 1.4 32,3 692,0 20,6 -178,0
1991 428,8 4.4 5,2 355,4 18,5 80,6 784,2 10,0 -§6,8
1992 553,6 27,3 118,6 430,8 12,6 54,8 1044,4 19,9 1734
1993 571,% 3,5 136,38 582,2 33,5 146,2 1154,1 32,5 2831
1994 500,4 38,0 165,4 534,3 22,5 98,3 1134,7 30,3 263,7
1995 641,4 474 2064 443,6 1,7 7.6 1085,0 24,6 214,0
1996 197,9 54,5 2371 567.5 30,2 131,5 765,4 2,1 105,86
1997 383,1 1,8 51,8 382,8 12,2 53,2 765,9 121 -105,1
1998 454,2 4,4 19,2 693,7 59,1 251,7 1147,9 31,8 276,8
1999 520,7 19,7 85,7 13,5 5,2 22,5 934,2 13 63,2
2000 590,71 35,8 155,7 41,5 5.8 24,5 1002,2 15,1 131,2
2001 460,0 5,1 25,0 434,4 0.4 -1,6 894,4 2,1 234
2002 570,3 31,1 135,3 575,2 31,8 139,2 1145,5 3,5 214,5
2003 474,3 9,0 39,3 410,1 5,8 25,9 884,4 1,5 13,4
2004 435,4 0,1 0,4 540,9 24,1 104,9 976,3 12,1 105,3
2005 4411 1,4 6,1 476,5 9,3 40,5 N7,6 54 46,6

2006 456,4 4,% 21,4 420,9 3,5 15,1 877,3 0,7 6,3
2007 505,0 16,1 70,0 767,8 76,1 331,8 1272,8 46,1 401,8
2008 520,4 19,6 85,4 421,2 2,4 8.8 947,6 8,8 76,6
2009 367,0 15,6 -68,0 4351 0,2 0,8 §02,1 7,9 639
2010 462,1 6,2 271 424,7 2,6 11,3 886,8 1,8 15,8

2011 455,5 4,7 20,5 425,3 2,5 10,7 $80,8 1.1 9,8
2012 423,6 2,8 1.4 429,3 1,5 £,7 852,% 2,4 4841
2013 406,3 6,6 28,7 A71,7 9,6 41,7 884,0 1,5 13,0
2014 330,4 24,1 04,6 513,% 17,9 71,9 844,3 3,1 26,7
2015 401,7 1,7 33,3 447,8 2,7 11,8 849,5 2,5 21,5
2016 489,4 12,5 54,4 360,6 A7.3 75,4 850,80 2,4 21,0
2017 338,6 22,2 96,4 644,2 A7,8 208.2 982,8 12,8 111,8

rot = im Vergleich zum langjabrigen Mirelwert niederschlagsdefizitar

Mau = im Vergleich zum langjéhrigen Wittelwert niederschlagsreich

Deutlich erkennbar ist, dass der Zeitraum der jingeren Vergangenheit seit ca. 2012 -
und damit eine anndhernd zusammenhangende Folge von sechs Jahren - mehrheit-
lich von unterdurchschnittlichen Niederschlagssummen vor allem im grundwasserneu-
bildungsrelevanten Winterhalbjahr gekennzeichnet ist. Diese Entwicklung fuhrt dazu,
dass aufgrund der unvollkommenen Speicherflillung des Grundwasserleiters die natur-
lichen Grundwasserhdchststande zum Ende der Winterhalbjahre immer weiter abfla-

chen.
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5.1.3 Allgemeiner hydrogeologischer Uberblick

Die Verbreitung einheitlicher geol‘ogischer Schichtenfolgen ist in der geologischen Kar-
te dargestellt (Plan 4).

Vom Vorhaben betroffen ist der Grundwasserkérper 3_07 ,Niederungen der Oberen
Ems (Beelen/Harsewinkel)‘. Der aus quartaren Sanden aufgebaute, meist 10 bis 20 m
méachtige Grundwasserkérper wird von Sanden und Schluffen unterschiedlicher eis-
zeitlicher Bildung bestimmt mit mittleren Durchlassigkeiten bestimmt. Die Flurabstande
sind zumeist sehr gering und liegen zwischen 1 bis 3 m unter Gelande. Hydrogeolo-
gisch verzahnen sich im Bereich Isselhorst die weichselkaltzeitlichen Lockerge-
steinsablagerungen der Ems-Niederterrasse mit den é&lteren drehntestadialen Ablage-
rungen, den sogenannten Vorschittsanden. Bereichsweise fiihrt die Einlagerungen
von hydraulisch gering durchldssigen Horizonten des sogenannten Geschiebemergels
zu einer Trennung in ein Oberes und ein Unteres Grundwasserstockwerk

8 : - |

J}

1 1118, Nisdermoor

: 1137, Ablagerungen in Bach- und Flusstélarn
1207, Dine

| 1208, Flugsand

| 1224, Uterwall

1231, Niederterrassen der Ems oder der Lippe
1 1318, Nachschuttsand
1326, Grundmoréne

*] 1330, Vorschiittsand und Beckenablagerungen

Abblldung 5-3 Auséchmtt der geologlsche Karte (Plan 4)

Im Bereich Isselhorst ist entlang der alluvialen Talrinne des Krollsbaches eine hydrau-
lische Trennung nicht ausgebildet. Die Schichtprofile der Brunnen zeigen ein durchge-
hendes Sandprofil wechselnder Kérnung. Eine vor Verunreinigungen schiitzende
Schicht ist nur lokal durch Einschilbe gering durchldssiger Schiuffe oder Grundmoré-
nenziige nordlich des Wasserwerkes gegeben.

Es liegen ungespannte Grundwasserstandsverhaltnisse vor. Entlang der Vorfluter
iberdecken holozéne Ablagerungen die weichselkaltzeitlichen Ablagerungen. Das
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Grundwasser stromt in stidwestlicher Richtung i. A. parallel zu den Sennebédchen zum
Hauptgewasser Ems.

Der im Liegenden folgende Gesteinskomplex der Ton-/Tonmergelsteine der Kreide ist
im unverwitterten Zustand in Abhangigkeit seiner tektonischen Beanspruchung als ge-
ringleitender Kluftgrundwasserleiter einzustufen. Aufgrund der hangenden Verwitte-
rungsschicht sind die Gesteine jedoch gegeniiber den quartaren Grundwasserleitern
als hydraulische Barriere zu bezeichnen und stellen somit die Aquiferbasis dar.

Die grundwassererfiillte Méachtigkeit des Grundwasserleiters (Kap. 5.1.5.2, Plan 9)
hangt von der Morphologie der Aquiferbasis (Kap. 5.1.5.1; Plan 5) und dem Grund-
wasserstandsniveau zum abgebildeten Stichtag 10/2003 (Plan 7) ab.

51.4 Bodenkundlicher Uberblick (Plan 10)

In Plan 10 sowie Abbildung 5-4 ist die rdumliche Verbreitung einheitlicher Bodentypen
gemaR der Bodenkarte im MaRstab 1:50.000 dargestellt. Dartiber hinaus sind Flachen
abgegrenzt, die gemaR den Angaben der Bodenkarte (BK50) eine Abhéangigkeit vom
Grundwasserstand (blau schraffierte Bereiche) aufweisen.

Im Talbereich des Krullsbaches und der Lutter finden sich in den holozénen Flussab-
lagerungen grundwasserbeherrschte Gleye. Hier steht das Grundwasser oberflachen-
nah an. Diese Bereiche sind in der Bodenkarte blau schraffiert abgegrenzt und als
grundwassersensibel einzustufen.

Im weiteren Untersuchungsgebiet herrschen vornehmlich Podsol, Gley-Podsol und
Podsol-Gley-Béden vor, die entlang des Krullsbaches eine Grundwasserbeeinflussung
aufweisen. Die Ortslage Isselhorst ist durch grundwasserfernere Podsolbdden ge-
kennzeichnet. Nérdlich der Ortslage Isselhorst haben sich auf dem morphologisch er-
kennbaren Geschiebemergelriicken grundwasserunempfindliche Staundssebdden in
Form von Pseudogley-Braunerden ausgebildet.

Die Grundwasserstandsangaben aus der Bodenkarte sind zur Abgrenzung potentiell
grundwassersensibler Standorte ausgewertet worden und fur die Bereiche mit Flurab-
standen <1,30 m durch eine blaue Schraffur hervorgehoben. Bereiche mit geringen
Flurabstinden sind hierbei ausschlieRlich entlang der Vorfluter und den angrenzenden
Talbereichen, so auch im unmittelbaren Wasserwerksbereich ausgebildet.
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Abbildung 5-4: Verbreitung der verschiedenen Bodentypen im
Untersuchungsgebiet (Plan 10).

5.1.5 Lage, Ausdehnung und Beschaffenheit des genutzten Grundwasserleiters
5.1.5.1 Aguiferbasis (Plan 5)

Die Verbreitung der Aquiferbasis in [m+NN] ist in Plan 5 dargestellt.

Die Basis der fir die Grundwasserentnahme maRgebenden quartéren (eiszeitlichen)
Schichtenfolge entspricht der Oberkannte des Festgesteins, welches im Untersu-
chungsgebiet aus kreidezeitlichen Festgesteinen (gering durchléssige Tonmergelge-
steine — Emscher-Mergel) besteht.

Das Relief der Aquiferbasis ist wesentlich durch Ausbildung von charakteristischen
Einschnitten (Rinnen) bzw. Kuppenstrukturen bestimmt. Im zentralen Bereich des Un-
tersuchungsgebietes erstreckt sich eine Rinnenstruktur von Norden nach Siiden, quer
zum bestehenden Verlauf der Lutter. Die Wasserwerksbrunnen befinden sich auf der
westlichen Flanke einer die Ortslage Isselhorst kennzeichnenden Kuppenstruktur, Im
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Bereich der Rinnen befindet sich die Aquiferbasis rd. 10-15 m tiefer, als im Bereich der
abfallenden Kuppenstruktur im Bereich des Wasserwerkes. Dort befindet sich die Ba-
sis des Grundwasserleiters in einer Tiefe von rd. 65-67,5 m+NN

Die Aquiferbasis bildet die Grundlage zur Erfassung der Méchtigkeit quartaren Schich-
ten (Plan 6) sowie grundwassererfilllten Machtigkeit (Plan 9), der fir die Bewertung
der durchflussfihigen Flache und der davon abzuleitenden Ergiebigkeit der Brunnen
von Bedeutung ist.

5.1.5.2 Machtigkeit des Grundwasserleiters (Plan 6, 9)

Eine Verschneidung der Aquiferbasis mit der Gelandeoberflache ergibt die Méchtigkeit
der durch Grundwasser durchflossenen quartdren Schichten (Plan 6). Im Bereich der
ostlich des Wasserwerks ausgebildeten Rinnenstruktur betrégt die Machtigkeit 35 m.
Der Standort der Brunnen WBI ist (iberwiegend mit einer Méachtigkeit der quartaren
Ablagerungen von unter 15 m gekennzeichnet, in der sich das Grundwasser ausbrei-
ten kann.

Aus der Differenz zwischen der Aquiferbasis und der Grundwasserstrémung zum
Stichtag 10/2003 ergibt sich die grundwassererfilite Méchtigkeit des Grundwasserlei-
ters in [m], der von den Brunnen der Wasserfassung des WBI zur Grundwassergewin-
nung genutzt wird (Plan 9).

Bedingt durch die ausgebildete Rinnenstruktur im zentralen Bereich des Untersu-
chungsgebietes ist die nutzbare Machtigkeit hier am hochsten mit tber 30 m zum
Stichtag im 10/2003 in der an der Wasserfassung eine Grundwassermenge geférdert
wurde, die der durchschnittlichen Entnahme der letzten 10 Jahre entspricht. Aufgrund
der zunehmenden Héhe der Aquiferbasis in Richtung des Wasserwerksstandortes,
ergibt sich folglich dort auch eine geringere grundwassererfillite Méchtigkeit. Im Be-
reich der Brunnen liegt bei durchschnittlicher Férderung eine grundwasserflillte Mach-
tigkeit von 10 bis 12 m vor.
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5.1.5.3 Durchlissigkeit und nutzbares Porenvolumen

Zur Ermittlung der fiir die weiteren Berechnungen heranzuziehenden hydraulischen
Durchlassigkeiten wurden alle verfiigbaren Daten tiber Kurz- und Langzeitpumpversu-
che ausgewertet. Die Gegeniiberstellung der Ergebnisse ist dem Anhang 6 zu ent-
nehmen. Die ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte (kf-Werte) liegen zwischen 1x10
m/s und 6x10* m/s. Im Mittel betragt die resultierende Durchlassigkeit rd. 3x10™ m/s,
was im Vergleich mit anderen Angaben aus der Ems-Niederterrasse einem plausiblen
Wert entspricht. Als nutzbares Porenvolumen wurde erfahrungsgeméa 0,15 zugeord-
net.

5.1.6 Grundwasserneubildung, Wasserhaushalt im Grundwassereinzugsgebiet

An einem Brunnenstandort kann langfristig nur so viel Grundwasser gewonnen wer-
den, wie in dem ihm zusitzenden Dargebotsgebiet neu gebildet wird. Durch die Lang-
jahrigkeit der Entnahme ist der Nachweis eines ausreichenden Grundwasserdargebo-
tes zwar an sich faktisch erbracht, der rechnerische Nachweis ist jedoch zu fiihren.

Unter Verwendung der regionalisierten, flachendifferenzierten Grundwasserneubil-
dungsraten des LUA- , GLADIS- sowie GROWA-Ansatzes wurde daher eine GIS-
gestiitzte Verschneidung und Berechnung der Grundwasserneubildung innerhalb des
Einzugsgebietes sowie des ausgewiesenen Wasserschutzgebietes vorgenommen. Die
GROWA-Daten stellen dabei den pessimalen Trockenwetter-Ansatz dar, die LUA Da-
ten sind als Uberschiissig zu charakterisieren und die GLADIS-Daten entsprechen ei-
nem eher durchschnittlichen Ansatz. Die Ergebnisse sind grafisch und tabellarisch im
fachlichen Anhang 5 zusammengestellt.

Wie aus den Tabellen im fachlichen Anhang 5 (Tabelle 5-2) ersichtlich wird, ist das
Grundwasserdargebot bei einer Jahresentnahme von 0,40 Mio. m3/a in allen drei An-
sitzen abgedeckt. ErfahrungsgemaR bildet der GLADIS-Ansatz am besten die Ver-
haltnisse im Bereich sidlich des Teutoburger Waldes bei mittleren Neubildungsver-
haltnissen ab. Der GROWA-Ansatz ist als pessimaler Ansatz zu Trockenwetterbedin-
gungen zu verstehen, wahrend der LUA-Ansatz in der Regel sehr hohe Neubildungs-
raten ergibt, die eher fur Nassjahre gelten.

Die wasserrechtlich genehmigte und neu beantragte Entnahmemenge ist auch bei
Trockenwetterbedingungen (GROWA) noch durch die Grundwasserneubildung abge-
sichert, es besteht jedoch in diesem Falle kein zuséatzliches Dargebotspotential. Bei
mittleren Verhaltnissen (GLADIS) ergibt sich noch ein Dargebotsiiberschuss von rd.
370.000 m*a, wahrend in Nassjahren von einem Dargebotsiiberschuss von rd.
570.000 m®a auszugehen wére.
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Tabelle 5-2: Ergebnis der flachendifferenzierten Grundwasserneubildungsermittiung

GLADIS Datan (Ackernutzung)

Grée Mittlera Mitilere Mittt, Jihr, Fo D zur
o {2007-2018) [mia]
[m¥ {mm] {md/a) (LB Fardarmenge [mYa)
im Ei b 2.241.848 343,0 768.954 248.763| 400.000 368.954
LUA-Datan
Grafe iot | Mitlere Mittlere il Mittl. jéhrt, Fo il 2ur
¢ gob (2007-2016) tmela}
o] [mm] [m*a) fmfa} Fardarmenge {m*/a]
im 2.241.848 . 428,0 958,511 248.763) 400.000 589.511
GROWA 2010 Daten
@rsBe Eis i Mittlere Mittlere Mttt jéhrl, Fé D 2ur
{2007-2018) [mita)
[GY] fmm} {m¥a) [m¥a] Férdermange {m¥a]
im Ef i 2.241.848 180,0 403.533 248.763) 400.000 3.533

i o=
Abbildung 5-5: Flachendifferenzierte Grundwasserneubildung innerhalb der Brun-
neneinzugsgebiete zu unterschiedlichen Methodenanséatzen

Das Einzugsgebiet der Grundwasserentnahme entspricht aus fachlicher Sicht nicht
dem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet, ist jedoch im Hinblick auf die FlachengréBe
vergleichbar. Es ist zu empfehlen, das Wasserschutzgebiet auf der Basis der neu er-
arbeiteten Erkenntnisse neu auszuweisen, um ein UbermalR auf der einen Seite zu
vermeiden und andererseits den Grundwasserschutz auf bislang auerhalb des Was-
serschutzgebietes liegende Bereiche auszudehnen.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine ausreichende Dargebotssicherung der bean-
tragten Grundwasserentnahmemengen auch in Trockenzeiten rechnerisch ausrei-
chend nachgewiesen ist.
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5.1.7 Grundwasserkérper und Grundwasserbewequng

Das Grundwasser fillt den Porenraum des Untergrundes vollstdndig aus und
unterliegt nur der Schwerkraft. Durch die Prozesse der Grundwasserneubildung und
des unterirdischen Abflusses befindet sich der Grundwasserkérper immer in
Bewegung und unterliegt in Abhangigkeit der auf die hydrologischen Prozesse
einwirkenden Randbedingungen einer stindigen Gestaltsdnderung, die punktuell
anhand von Grundwasserstandsganglinien veranschaulicht werden kann.

Eine Grundwasserentnahme greift in die FlieBverhaltnisse und in die Gestalt des
Grundwasserkérpers ein. Im Bereich der Férderbrunnen wird der Grundwasserstand
abgesenkt, es entsteht eine ,Depression”. Das Grundwasser &ndert dadurch seine
FlieRrichtung, es strémt dem tiefsten Punkt, also der Brunnenabsenkung zu. Jede
Grundwassergewinnungsanlage  filhrt daher zu einer Ausbildung eines
Einzugsgebietes. Die Grenzen des Einzugsgebietes werden durch die Bahnlinien des
Grundwassers beschrieben, die gerade nicht mehr der Grundwassergewinnung
zuflieRen (neutraler Wasserweg). Sie markieren die unterirdischen Wasserscheiden
und sind eine Grundlage zur Abgrenzung von Wasserschutzgebieten. Zur Ermittlung
der flichenhaften Grundwassermorphologie ist der Grundwasserstand durch die
kurzfristige Messung in den verfiigbaren Grundwassermessstellen zu erfassen
(Stichtagsmessung). Mit den auf m Uber NN (im Folgenden m+NN) umgerechneten
und daher vergleichbaren Wasserstandswerten erfolgt die Konstruktion der
Oberflaichengestalt des Grundwasserkérpers als Grundwassergleichenplan. Die
GrundwasserflieRrichtung verlduft hierbei immer senkrecht zu den abgebildeten Linien
gleichen Grundwasserstandes.

51.741 Regionale Grundwasserstromungssituation 10/2003 (Plan Nr. 7)

Der Plan stellt die Linien gleichen Grundwasserstandes in m+NN zum Oktober 2003
dar. Das Grundwasserstandsniveau entspricht hierbei in etwa mittleren Grundwasser-
standsverhaltnissen (vgl. Kapitel 5.1.7.3). Die Jahresentnahme entsprach in 2003 mit
238.000 m*® annahernd der Vorbelastung (durchschnittliche Entnahme der letzten 10
Jahre). Der Stichtag wurde ausgewahlt, da die Férderung der Durchschnittentnahme
der Vorbelastung entspricht und.in etwa mittlere Grundwasserstande vorliegen. Dar-
tiber hinaus konnte auch auf die umfangreiche Stichtagsmessung aus /2/ aufgebaut
werden.

Die Grundwassermorphologie des oberflichennahen quartdren Grundwasserleiters
entspricht einem homogenen Strémungsfeld mit einer FlieBrichtung von Nordosten
nach Siidwesten zur Lutter. Der Lichtebach wird in seinem &stlichen Verlauf vom
Grundwasser bereichsweise unterstrémt. Die Lutter, als Hauptvorfluter des Gebietes
sowie der Reiherbach zeigen eine eindeutig effluente Anbindung an den Grundwas-
serleiter. Ebenso weist der Krullsbach eine effluente Anbindung auf; im Bereich des
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Wasserwerkes allerdings liegt seine Sohle férderbedingt Uber dem Grundwasserstand.
Eine Infiltration aus dem Krullsbach zu den Férderbrunnen ist somit nicht auszuschlie-
Ren.

Die Grundwasserstinde fallen von 92 m+NN im Nordosten auf 75 m+NN im Stdwes-
ten ab. Das Grundwasserstandsniveau im Wasserwerksbereich betrégt rd.
77,50 m+NN.

Das Einzugsgebiet der Grundwasserentnahme entspricht aus fachlicher Sicht nicht
dem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet, ist jedoch im Hinblick auf die Flachengrofle
vergleichbar. Es ist zu empfehlen, das Wasserschutzgebiet auf der Basis der neu er-
arbeiteten Erkenntnisse neu auszuweisen, um ein Ubermal auf der einen Seite zu
vermeiden und andererseits den Grundwasserschutz auf bislang auferhalb des Was-
serschutzgebietes liegende Bereiche auszudehnen.

51.7.2 Flurabstande (Plan-Nr. 8)

Der Plan 8 zeigt die Grundwasserstande im Hauptgrundwasserleiter unter der Gelan-
deoberkante zum Stichtag 10/2003, also zu etwa mittleren Grundwasserstédnden. Die
Flurabstiande sind neben der Zusammensetzung der Deckschichten mafgebend bei
der Beurteilung des Geschiitztheitsgrades des Grundwasservorkommens und ein Kri-
terium fur die Empfindlichkeit der Vegetation gegeniiber Eingriffen in den Grundwas-
serkorper. Geringe Flurabstande beinhalten eine Grundwasserabhangigkeit der Vege-
tation, die mit zunehmendem Flurabstand abnimmt.

Feuchtstandorte finden sich im Allgemeinen in Bereich von bis 0,80 m Flurabstand.
Landwirtschaftliche Nutzpflanzen haben in der Regel bis 1,30 m Grundwasseran-
schluss. Der Grundwasseranschluss von Baumen endet zwischen 3 und 4 m.

Die potenziell empfindlichen Bereiche wurden vorsorglich dadurch charakterisiert,
dass innerhalb ihrer Abgrenzung der Flurabstand bei maximalen Grundwasserstdnden
5 m nicht unterschreitet.

Die Flurabstiande im Untersuchungsbereich betragen bis auf die Geschiebemergelauf-
ragen nordlich Isselhorst sowie den nérdlichen Gemeindeteil weitfldchig weniger als
2 m. Im Bereich der Vorfluterauen sind geringere Flurabstdnde 0,40 — 1,30 m ausge-
pragt. Dies trifft auch auf den Bereich der Krullsbachaue zu. Im nérdlich anschliefen-
den Wasserwerksbereich liegen die Flurabstande mit 1,30 — 2,0 m férderbedingt et-
was tiefer, so dass hier zum Ist-Zustand bei mittleren Grundwasserstdnden bereits
keine vegetationsrelevanten Flurabstdnde mehr vorliegen.
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Dilfaranz zwisthan
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Grundwasserstand
Stichtag: 1072003, in

o & T )

Abbildung 5-6: Flurabstiande zum Stichtag 10/2003 im Bereich der Brunnen 1 bis 10
(Ausschnitt aus Plan 8)

51.7.3 Grundwasserstandsschwankungen, -niveau und -entwicklung

Zur Ermittlung charakteristischer Grundwasserstandsniveaus wurde die langjahrig seit
1963 gemessene LGD-Grundwassermesstelle 613 LGD Ummein herangezogen, da
sie in reprasentativer Standortlage Uber durchgehende Wasserstandsmessungen ver-
figt. Sie dient als Vergleich zu den Grundwasserstandsmessungen in den brunnennah
liegenden Messstellen des WBI, die uns seit 1990 vorliegen (vgl. Tabelle 5-3, Anhang
3). Der Grundwasserstand in der Messstelle weist eine mittlere Absolutschwankung
von rd. 1,6 m auf. Deutlich erkennbar sind die Trockenjahre 1976, 1989 bis 1991 und
1996. Auch der Zeitraum der jiingeren Vergangenheit seit dem Jahreswechsel 2011/
2012 ist aufgrund der defizitdren Niederschlagssituation dieses Zeitraumes (vgl. Kapi-
tel 5.1.2) durch ein geringes Grundwasserstandsniveau gepragt.

Tabelle 5-3: Hydrostatistische Kennwerte unterschiedlicher Grundwassermessstellen

Messstellen-Bezelchnung Datenau:z;lchnung "Anzahlw Min | Max | Mittetwert ( Max-Mgn;P eite) STGM 10/03 STGI&II A}(OIOJ ST]\C:I":T?[I_M STGm“:()IO(S
7 Isselhorst 04,11.1891 310,00{ 74,87/ 78 41 77,55 354 7763 -078 0,08 2,76
8 Isselhorst 04.11.1991 310,00} 75.69| 78,41 77,61 2,72 77,55 0,86 0,06 1,86
11 Isselhorst 04,11.1891 309,001 75.47/78,77] 77,92 3,30 77,77 -1,00 0,15 2,30
15 Isselhorst 04.11,1991 310,00{76,21/77,68] 77,15 1,47 76,83 -0,85 -0,32 0,62
20 Issefnorst 04,11.1991 310,00{79,44|81,18] 80,32 1,74 79,83 -1,35 -0,49 0,39
813 LGD Ummeln 13.10.1962 389,00] 85,12 86,71 85,98 1,59 85,90 0,81 0,08 0,78
Mittelwert 2,39 -0,94) 0,17 1,45|
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Die Stichtagsmessung 10/2003 liegt bei der 613 LGD Ummeln rd. 0,08 m unter dem
Mittelwert. Maximalwasserstande liegen rd. 0,80 m dartiber und Minimalwassersténde
rd. 0,80 m darunter.

Die in mittlerer Distanz zu den Férderbrunnen gelegenen Messstellen 15 Isselhorst
und die in weiterer Brunnenentfernung gelegene Messstelle 20 Isselhorst zeigen dhn-
liche Amplituden und Abweichungen wie die Landesgrundwasserdienstmessstelle,
wihrend die in unmittelbarer Brunnennéhe gelegenen Messstellen 7, 8 und 11 Issel-
horst eine férderbedingt deutlich héhere Schwankung nachzeichnen.

WBYV Isselhorst

Proj-Nr.: 2433a Grundwasserstandsentwicklung 59-\!}’“;3?? g
3 f A PARTNER
lm BrunnenbereICh BERATEHRDE HYDROGEO! HOGEN BDG
VOn 1990 - 2017 Brearenos INGEMIEURT VBI
STGM 10/03
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—+— 11 Igselhorst (brunnennah, Br. 9} Ny, Ain Max Mittetwert
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020787650 [15 Issaihorst 76.21 7768 7715
20 tsselhorst (brunnanfam, ansirom) 020767704 |20 Isselhorst 7944 81,15 5032
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Abbildung 5-7: Grundwasserstdnde von Messstellen in verschiedener Brunnendis-
tanz

in der Abbildung 5-7 ist die Grundwasserstandsentwicklung von Messstellen in ver-
schiedener Entfernung zu den Férderbrunnen des Wasserwerkes Isselhorst im Ver-
gleich zur Referenzmessstelle 613 LGD Ummeln beispielhaft dargestellt. Eine voll-
stidndige tabellarische und grafische Darstellung ist dem Anhang 3 zu entnehmen.
Deutlich wird, das die in unmittelbarer Brunnennéhe gelegene Messstelle 11 Isselhorst
die Auswirkung der Brunnenférderung erkennbar nachzeichnet, was insbesondere
durch das tiefere Niveau im Zeitraum 1995/1996 bei Fdrderung von mehr als
0,4 Mio. m®a erkennbar ist, welches sich nach 1998 nicht mehr einstellt. Die in mitte-
rer bis weiterer Entfernung zu den Brunnen gelegenen Messstellen 15 und 20 Issel-
horst hingegen sind mit dem Verlauf der unbeeinflussten Referenzmessstelle ver-
gleichbar und zeichnen somit keine férderbedingte Verdnderung der Grundwasser-
stande nach, was die Auswirkungsprognose (Plan 14) bestatigt.
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5.1.8 Flachennutzung (Plan 11)
Die Flachennutzung auf Basis der ATKIS-Daten ist in Plan 11 dargestellit.

Noérdlich der Brunnenstandorte dominieren stédtebauliche Nutzungsformen, entlang
der Krullsbachaue sowie im nordéstlichen Zustromgebiet Uberwiegt die Grindlandnut-
zung, wahrend der nérdlich des Wasserschutzgebietes gelegene Bereich vornehmlich
durch landwirtschaftliche Nutzungsformen geprégt sind.

5.1.9 Altablagerungen im Untersuchungsgebiet

Im Plan 2b sind die Standorte der im Untersuchungsgebiet verzeichneten Altablage-
rungen abgebildet. Bis auf einen unbenannten Standort in der nérdlichen Ortslage von
Isselhorst befinden sich alle weiteren Standorte sowohl auRerhalb des Wasserschutz-
gebietes, als auch auRerhalb des dariiberhinausgehenden Einzugsgebietes des Was-
serwerkes. Weitere Informationen iiber den dargestellten Standort liegen dem unter-

zeichnenden Biiro zur Zeit nicht vor.

AR N

Abbildung 5-8: Standort der einzigen im Einzugsgebiet liegenden Altablage-
rung/Altstandort

Aus der erweiterten Spurenstoffanalytik des Rohwassers ergeben sich keine Anhalts-
punkte auf eine hiervon abzuleitende Grundwasserbeeintrachtigung (Anhang T5.2).
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5.2 Schutzkriterien

5.2.1 Landschaftsplanung und Naturschutz (Plan 1a)

Der Plan 2b zeigt die Abgrenzung aller natur- und landschaftsschutzrelevanten
Schutzgiter. Hierbei wurden die Abgrenzungen der geschiitzten Biotope gem.
§ 62 LG NRW bzw. gem. § 30 BNatSchG sowie die Lage der Biotope des Biotopkatas-
ters, der Naturschutz-, FFH- und Vogelschutzgebiete im Januar 2018 vom Onlineser-
ver des LANUV abgefragt. Die Abgrenzung der als Landschaftsschutzgebietes aus-
gewiesenen Bereiche sowie die Alleen gemaR Alleenkataster wurden der Land-
schaftsinformationssammlung NRW (LINFOS) entnommen. Die Darstellung der Na-

turdenkmale beruht auf der online Abfrage des Kreises Gltersloh.
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Abbildung 5-9: Landschaftsékologische Schutzgiiter im weiteren Brunnenumfeld
(Ausschnitt aus Plan 1a)

Aufgrund der Vielzahl der geschiitzten Biotopstrukturen im Untersuchungsgebiet
wurde nur fur die Schutzgiter innerhalb oder randlich im Bereich der bewertungsrele-
vanten 0,25 m-Reichweite der beantragten Entnahme zum Nullzustand eine
tabellarische Zusammenstellung der Schutzgutstrukturen durchgefiihrt und eine resul-
tierende Betroffenheit bewertet. Die Zusammenstellung ist dem Anhang 8 zu entneh-
men.
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5.2.1.1 FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiet (Natura 2000)

Im prognostizierten maximalen Auswirkungsbereich zum Nullzustand nicht ausgewie-
sen.

5.21.2 Naturschutzgebiete

Im prognostizierten maximalen Auswirkungsbereich zum Nullzustand nicht ausgewie-
sen.

5.21.3 Gesetzlich geschiitzte Biotope und schutzwiirdige Bereiche

Im prognostizierten maximalen Auswirkungsbereich zum Nullzustand befindet sich ein
Teil des geschiitzten Biotopes GB-4016-423. Es liegt jedoch deutlich auBerhalb des
bewertungsrelevanten Auswirkungsbereiches zur Vorbelastung, so dass eine zukiinf-
tige Beeintrachtigung auszuschliefen ist.

Ein Teil des Wasserwerksgeldndes befindet sich im Landschaftsschutzgebiet LSG
3914-0001.

Ebenfalls befindet sich das Biotop gem. Biotopkataster BK-4016-024 u.a. im Wasser-
werksgelande und entlang der Krullsbachaue. Das Biotop umfasst jedoch weite Fla-
chen der Krullsbachaue und schlieRt den Wasserwerksbereich noch mit ein. Im Be-
reich der Férderbrunnen sind bei mittleren Grundwasserstédnden bereits langjéhrig
keine vegetationsrelevanten Flurabstdnde ausgepragt, so dass hier keine Grundwas-
serstandsabhéngigkeit mehr vorliegt. Die bewertungsrelevanten Auswirkungen sind
nur im unmittelbaren Brunnenbereich und sehr kleinrdumig ausgebildet. Eine Beein-
tréchtigung ist daher nicht gegeben.

5.2.2 Landschaftstkologisch sensible Bereiche

Landschaftsékologisch sensible Bereiche gegenuber der férderbedingten Grundwas-
serabsenkung stellen grundséatzlich alle Bereiche dar, deren Biotopstrukturen vom
Grundwasser des genutzten Grundwasserleiters abhédngig sind.

Aufgrund der Groke des im Plan 2b dargestellten Bilanzgebietes ergibt die Auswer-
tung vorhandener Daten eine Vielzahl grundwasserbeeinflusster Strukturen. Allerdings
liegen diese Strukturen Uberwiegend auBerhalb der aus hydrogeologischer Sicht mog-
lichen Absenkungsbereiche, so dass sich die Bereiche, die tatsachlich von Grundwas-
serabsenkungen betroffen sein kénnen, erheblich eingrenzen lassen.

Im vorliegenden Falle lassen sich die Bereiche eindeutig durch die Flurabsténde, die
Verbreitung geringdurchlassiger Deckschichten abgrenzen, sowie die Abgrenzung der
maximalen férderbedingten Absenkung abgrenzen (Plan 14).

5.2.3 Wasserwirtschaft

Die Entnahmen liegen im zurzeit gliltigen Wasserschutzgebiet ,Isselhorst”.
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Es befinden sich keine bekannten Wasserrechte Dritter im prognostizierten, bewer-
tungsrelevanten Auswirkungsbereich der Brunnenentnahme.

Das Wasserschutzgebiet der Trinkwassergewinnungsanlage ,WWWK. 014 Ummeln® der
Stadtwerke Bielefeld GmbH grenzt erst auBerhalb unmittelbar norddstlich an das Un-
tersuchungsgebiet an.
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6 Merkmale der mdqglichen Auswirkungen

6.1 Riumliche Eingrenzung der potentiellen Betroffenheit

Zur Beurteilung, in welchen Bereichen eine hydrogeologisch induzierte Betroffenheit
gegeniiber der vorhabensbedingten Grundwasserabsenkung vorliegt, wurde eine
kumulierte Sensibilititsanalyse durchgefiihrt. Hierbei wurden in einem ersten Schritt
innerhalb des Untersuchungsgebietes unter Zugrundelegung der hydrogeologischen
Priifkriterien  Bereiche  abgegrenzt, die sich im  Hinblick auf  ihre
Beeintrachtigungsfahigkeit gegenliber der forderbedingten  Absenkung  des
Grundwasserstandes unterscheiden (= Abgrenzung empfindiicher/ unempfindlicher
Flachen). Die Gréke der Eingriffs- und Auswirkungsintensitat  der
Grundwasserentnahme im Bereich der Brunnen 1 bis 10 héngt somit unmittelbar von
den Flurabstdnden zur Vorbelastung (Plan 8) ab.

Hierzu wurde der flichenhafte Flurabstand auf der Basis des digitalen
Gelandemodells (Plan 3) ermittelt und folgende Bereiche abgegrenzt:

« Bereich mit Flurabstinden < 1,3 m: Hohe potentielle Empfindlichkeit,

e Bereich mit Flurabstanden > 1,3m - <5,0m: Potenzielle Teilempfindlichkeit
(nur fur Forststandorte),

o Bereich mit Flurabstanden > 5,0 m: Keine potentielle Empfindlichkeit.

Fur die weitere Bewertung der Auswirkungserheblichkeit der beantragten Grundwas-
serentnahme ist es erforderlich, aus den grundsitzlich potenziell sensiblen Schutz-
gutstrukturen die tatsachlich potenziell betroffenen Schutzgutstrukturen abzugrenzen.

Zur Abgrenzung der potenziellen Betroffenheit ist es erforderlich die Reichweite der
Grundwasserabsenkung im genutzten Grundwasserleiter zu ermittein. Bereiche au-
Rerhalb der maximalen férderbedingten Absenkungsreichweite kdnnen grundsatzlich
nicht betroffen sein, auch wenn sie eine potenzielle Sensibilitit aufweisen. Die Ermitt-
lung der Auswirkungsreichweite wird in Kapitel 6.2 dargelegt.

Die Bewertung der resultierenden Betroffenheit, die letztlich das Ergebnis der Aus-
wirkungsbewertung der Grundwasserentnahme darstellt, erfolgt im Kap. 6.3 auf Basis
des Planes 14. Die dort grau gekennzeichneten Bereiche weisen keinerlei Empfind-
lichkeit gegeniiber einer Grundwasserabsenkung auf. In den gelb gehaltenen Berei-
chen kann diese fiir Forststandorte vorliegen und in nicht farblich markierten Teilfld-
chen liegt eine potentielle Empfindlichkeit gegenuber einer Grundwasserabsenkung
vor.
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6.2 Ermittlung der Auswirkungsreichweiten

Bereiche auRerhalb des Brunnen-Absenkungsgebietes sind grundsatzlich nicht von
forderbedingten Auswirkungen betroffen.

Im Rahmen der Auswirkungsprognose wird als  bewertungsrelevante
Auswirkungsreichweite die ermittelte Grundwasserabsenkung zur Vorbelastung von
bis zu 0,25 m angenommen. Diese wird begriindet durch die Ausfiihrungen in /14/

,Rasper, M. (2004): Hinweise zur Berticksichtigung von Naturschutz und

Landschaftspflege bei Grundwasserentnahmen., Informationsdienst
Naturschutz Niedersachsen 24 (4): 199-230."
Aufgrund der Vorbelastungen sowie der nattrlichen

Grundwasserstandsschwankungen werden Grundwasserabsenkungen <0,25 m
als nicht erheblich und somit nicht umweltrelevant eingestuft. Die Reichweite bis
zur berechneten Auswirkung einer Grundwasserabsenkung bis 10 cm ist in den Pla-
nen lediglich zur Information dargestellt.

Zur abschlieRenden Bewertung der Absenkungsreichweite zu verschiedenen Foérder-
mengenkonstellationen wurde fir den vorliegenden Antrag ein vom unterzeichnenden
Biiro erstelle Grundwasserstromungsmodell genutzt /15/, /Kurzdokumentation im
technischen Anhang /8/.

Bereiche auRerhalb des Absenkungsgebietes der Mehrentnahme sind grundsatzlich
nicht von férderbedingten Auswirkungen betroffen.

In den Planen 13.1 —13.3 ist die-modellgestiitzt ermittelte Absenkungsreichweite dar-
gestellt, die sich durch die beantragten Entnahmeszenarien gegeniiber dem langjéhri-
gen Férderzustand der Vorbelastung jeweils ergeben:

Tabelle 6-1: Entnahmeszenarien

Variante HO Nullzustand (keine Entnahme), Zustand vor 1934
Variante H1 Eichzustand (238.000 m?/a) , Messung 10/2003
Variante H2 Vorbelastung (250.000 m?*/a),

Variante H3 Planungszustand (400.000 m?/a)

Plan-Nr:  Variantenvergleich
13.1 bisherige Auswirkung der Vorbelastung (H2) seit 1998
zum Nullzustand (HO)
13.2 Auswirkung des beantragten Wasserrechtes (H3)
zum Nullzustand (HO) — Abgrenzung der maximalen Betroffenheit
13.3 Mehrauswirkung des beantragten Wasserrechtes (H3)
zur Vorbelastung (H2) - BeWertungsre!evante Reichweite zur Ein-
ordnung der Erheblichkeit der Grundwasserabsenkung
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6.3 Bewertung der resultierenden Betroffenheit

6.3.1 Ausmaf der Auswirkungen

Das Grundwasser ist eine wesentliche Einflussgrofle im Wirkungsgefiige des
Naturhaushaltes und steht in enger Wechselwirkung mit den anderen Schutzgiitern
(Naturraumpotentialen) und Landnutzungen. Dies wird bei der Ermittiung mdglicher
Auswirkungen bericksichtigt.

Grundwasserabsenkungen wirken sich zunachst auf das Schutzgut Wasser selbst
aus. AuRerdem kénnen Bodenverianderungen die unmittelbare Folge sein.

Aufgrund von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Schutzgutern, kénnen
Auswirkungen auf Wasser, Boden und Biotopstrukturen auch Auswirkungen auf das
Landschaftsbild, die landschaftsbezogenen Erholungsfunktionen, Wohnfunktionen,
Kultur- und sonstige Sachgiiter sowie das Geléndeklima haben. Es handelt sich
hierbei um Sekundareffekte.

Die in Bezug auf die Umweltvertraglichkeit zu prufende Erheblichkeitsschwelle der
Sekundareffekte ist im Wesentlichen abhangig vom rdumlichen Ausmall der
verianderten Standortbedingungen. Aufgrund der seit 1934 betriebenen Entnahme, die
im Zeitraum bis 1998 langjahrig Gber der genehmigten und beantragten Menge lag,
wird zukiinftig von keinen bis sehr geringen Sekundéreffekten ausgegangen.
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6.3.2 Auswirkungsanalyse

Alle fir die Auswirkungsanalyse herangezogenen, relevanten Grundlagendaten sind
im Plan 14 zusammen abgebuldet (s Abbildung 6-1).
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Abbildung 6-1: Grundlagen fiir die Auswirkungsanalyse (Ausschnitt aus Plan 14)
Bewertungsrelevante Mehrabsenkungen von > 0,25 m, die durch die Entnahme in
Hohe des beantragten Wasserrechtes gegenlber der langjahrigen Entnahme
eintreten, sind auf den engsten Brunnenbereich begrenzt. Technische Anderungen der
Anlagen zur Grundwassergewinnung selbst finden nicht statt.

Erhebliche Auswirkungen der Entnahme in Héhe des beantragten Wasserrechtes sind
somit auszuschlieBen.

Im prognostizierten maximalen Auswirkungsbereich zum Nullzustand befindet sich ein
Teil des geschiitzten Biotopes GB-4016-423. Es liegt jedoch deutlich auBerhalb des
bewertungsrelevanten Auswirkungsbereiches zur Vorbelastung, so dass eine zukinf-
tige Beeintrachtigung auszuschlieRen ist.
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Ein Teil des Wasserwerksgelidndes befindet sich im Landschaftsschutzgebiet LSG
3914-0001. Ebenfalls befindet sich das Biotop gem. Biotopkataster BK-4016-024 u.a.
im Wasserwerksgeldnde und entlang der Krullsbachaue. Das Biotop umfasst jedoch
weite Flachen der Krullsbachaue und schlieft den Wasserwerksbereich noch mit ein.
Im Bereich der Férderbrunnen sind bei mittleren Grundwasserstanden bereits langjah-
rig keine vegetationsrelevanten Flurabsténde ausgeprégt, so dass hier keine Grund-
wasserstandsabhangigkeit mehr vorliegt. Die bewertungsrelevanten Auswirkungen
sind nur im unmittelbaren Brunnenbereich und sehr kleinrdumig ausgebildet. Eine Be-
eintrachtigung ist daher nicht gegeben.

Alle weiteren ausgewiesenen Schutzgiiter befinden sich deutlich auBerhaib der bewer-
tungsrelevanten Auswirkungsreichweite.

Es befinden sich keine bekannten Wasserrechte Dritter im prognostizierten, bewer-
tungsrelevanten Auswirkungsbereich der Brunnenentnahme. Eine zuséatzliche Betrof-
fenheit von landschaftsékologischen Schutzgiitern, landwirtschaftlicher Nutzflachen
oder Forststandorten ist sicher auszuschlieRen. Auswirkungen auf Geb&dude kénnen
sich nicht ergeben. Eine Beeintrachtigung Dritter ist nicht gegeben. Die Beurteilung
von Ertragsschaden von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen wird auch zukinftig fortge-
fuhrt und Schiaden werden ausgeglichen.
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6.3.3 Einzugsgebiet der Entnahme

A,

Vool /? T E
Einzugsgebiet zur Varfante H3;
Wasserracht

Abbildung 6-2: Einzugsgebiet im Vergleich zum Wasserschutzgebiet

Das Einzugsgebiet der Grundwasserentnahme entspricht aus fachlicher Sicht nicht
dem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet, ist jedoch im Hinblick auf die Flachengréfle
vergleichbar. Es ist zu empfehlen, das Wasserschutzgebiet auf der Basis der neu er-
arbeiteten Erkenntnisse neu auszuweisen, um ein Ubermal auf der einen Seite zu
vermeiden und andererseits den Grundwasserschutz auf bislang auerhalb des Was-
serschutzgebietes liegende Bereiche auszudehnen.
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7 Grundwassermonitoring

Die im Rahmen des bisherigen Grundwassermonitoring erhobenen Daten sind aussa-
gekréaftig und ausreichend fur die fachlichen Bewertungen. Die Beweissicherung sollte
daher den genehmigungsrechtlichen Auflagen entsprechend weiter fortgefiihrt werden.

Aus Gutachtersicht wird ergdnzend vorgeschlagen, den Wasserstand im Krullsbach
durch einen Lattenpegel zu erfassen, um die Datenbeurteilung zu verbessern.

8 Zusammenfassung

Der WBV lIsselhorst wurde 1934 zum Zwecke der Versorgung der Ortschaft Isselhorst
gegriindet, Da die zur Zeit giiltige wasserrechtliche Bewilligung bis zum 30.04.2019
befristet ist, wird mit den vorliegenden Unterlagen eine erneute wasserrechtliche Be-
wiligung beantragt. Die Gesamtentnahme soll hierbei in gleicher Hbéhe von
0,4 Mio. m¥a bestehen bleiben. Vorsorglich wird zugleich die Zulassung des vorzeiti-
gen Beginns beantragt, falls die Genehmigung nicht rechtzeitig zum Fristablauf der
bestehenden Bewilligung am 30.04.2019 erteilt werden kann.

Die Brunnen 1 bis 10 liegen an der Niehorster Str. in der Gemeinde Isselhorst. Der
Krullsbach durchflieRt dass Wasserwerksgeldnde. Siedlungsbereiche erstrecken sich
unmittelbar nérdlich und 6stlich des Wasserwerksstandortes. Fir die Trinkwasserge-
winnung ist ein Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Griin- und Ackerlandnutzung stel-
len die verbreiteteste Flachennutzung im Einzugsgebiet dar. Siedlungsbereiche domi-
nieren das unmittelbare Zustromgebiet. Vom Vorhaben betroffen ist der Grundwasser-
kérper 3_07 ,Niederungen der Oberen Ems (Beelen/Harsewinkel)®. Der aus quartdren
Sanden aufgebaute, meist 10 bis 20 m méchtige Grundwasserkdrper wird von Sanden
und Schluffen unterschiedlicher eiszeitlicher Bildung mit mittleren Durchlassigkeiten
bestimmt und weist einen mengenmaRig guten Zustand auf. Der Dargebotsnachweis
fir die beantragte Entnahme ist auch fiir Trockenperioden erbracht. Die Flurabsténde
sind zumeist sehr gering und liegen zwischen 1 bis 3 m unter Gelénde. Eine vor Ver-
unreinigungen schiitzende Schicht ist im Bereich der Brunnen nicht vorhanden. Die
Sohle des Grundwasserleiters wird durch die Grundwasser stauenden Tonmergelstei-
ne der Oberkreide gebildet. Das Grundwasser strémt in stdwestlicher Richtung i. A.
parallel zu den Sennebéchen zum Hauptgewésser Ems.

Aus den zur Verfiigung gestellten Férderdaten seit dem Jahre 1986 ist abzuleiten,
dass der Wasserbedarf bis zum Jahre 1997 dem bestehenden und neu beantragten
Wasserrecht in Héhe von 0,4 Mio. m¥a entsprach. Mit dem Wegfall zweier Industrie-
unternehmen reduzierte sich der Jahreswasserbedarf seitdem auf durchschnittlich
250.000 m*a. Unter Beriicksichtigung der Entnahmemengen der letzten 10 Jahre be-
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steht ein Uberschlagiger Wasserbedarf von 300.000 m¥a fur die Trinkwasserversor-
gung im Versorgungsgebiet des WBI. Aus dem Wasserversorgungskonzept der Stadt
Gitersloh ergibt sich jedoch ein Handlungsbedarf zur Sicherung der Versorgungssi-
cherheit fiir die Stadtwerke Giitersloh GmbH /13/. Die Stadtwerke Gutersloh GmbH
weist eine wasserrechtliche Unterdeckung ihres prognostizierten Trinkwasserbedarfes
auf. Zur Starkung der Versorgungssicherheit ist daher beabsichtigt, dass der Bilanz-
iiberschuss zum Trinkwasserbedarf des WBI in Héhe von 100.000 m?/a fur die Stadt-
werke Giitersloh GmbH im Rahmen eines Verbundes vorgehalten werden soll, um
Versorgungsengpasse abdecken zu kdnnen. Hierdurch wird auch die Beibehaltung
der zur Zeit gultigen Wasserrechtsmenge in Héhe von 0,4 Mio. m*a begriindet.

Die Entnahme am Wasserwerksstandort erfolgt bereits langjéhrig und begann 1934.
Im Zeitraum von 1987 bis 1997 wurde das bestehende und neu beantragte Wasser-
recht in der Héhe von 0.4 Mio. m¥/a bereits voll ausgeschdpft. In den letzten 10 Jahren
betrug die durchschnittliche Jahresentnahme rd. 250.000 m¥a. Im Vergleich zu der
ermittelten Vorbelastung der letzten 10 Jahre stellt das beantragte Wasserrecht daher
eine Erhéhung um rd. 150.000 m?/a dar. Die hierdurch zu erwartenden bewertungsre-
levanten Mehrauswirkungen (0,25 m zur Vorbelastung) sind auf den unmittelbaren
Wasserwerksbereich beschrankt. Technische Anderungen der Anlagen zur Grund-
wassergewinnung selbst finden nicht statt.

Im prognostizierten maximalen Auswirkungsbereich zum Nullzustand befindet sich ein
Teil des geschitzten Biotopes GB-4016-423. Es liegt jedoch deutlich auBerhalb des
bewertungsrelevanten Auswirkungsbereiches zur Vorbelastung, so dass eine zukinf-
tige Beeintrachtigung auszuschlieben ist.

Ein Teil des Wasserwerksgeldndes befindet sich im Landschaftsschutzgebiet LSG
3914-0001. Ebenfalls befindet sich das Biotop gem. Biotopkataster BK-4016-024 u.a.
im Wasserwerksgelande und entlang der Krulisbachaue. Das Biotop umfasst jedoch
weite Flachen der Krullsbachaue und schlieRt den Wasserwerksbereich noch mit ein.
Im Bereich der Férderbrunnen sind bei mittleren Grundwasserstanden bereits langjah-
rig keine vegetationsrelevanten Flurabsténde ausgepragt, so dass hier keine Grund-
wasserstandsabhangigkeit mehr vorliegt. Die bewertungsrelevanten Auswirkungen
sind nur im unmittelbaren Brunnenbereich und sehr kleinrdumig ausgebildet. Eine Be-
eintrachtigung ist daher nicht gegeben.

Alle weiteren ausgewiesenen Schutzgiiter befinden sich deutlich aulerhalb der bewer-
tungsrelevanten Auswirkungsreichweite.

Es befinden sich keine bekannten Wasserrechte Dritter im prognostizierten, bewer-
tungsrelevanten Auswirkungsbereich der Brunnenentnahme. Eine zusétzliche Betrof-
fenheit von landschaftsskologischen Schutzgitern, landwirtschaftlicher Nutzfldchen
oder Forststandorten ist sicher auszuschlieRen. Auswirkungen auf Gebdude konnen

Seite 3339




BERATENDE HYDROGEOLOGEN, BDG
BERATENDE INGENIEURE,VBI

Amtsblatt SCHMIDT
£ PARTNER

Seite 51

sich nicht ergeben. Eine Beeintrachtigung Dritter ist nicht gegeben. Die Beurteilung
von Ertragsschaden von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen wird auch zukiinftig fortge-
fuhrt und Schaden werden ausgeglichen.

Bielefeld, 10.10.2018
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