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Brandschutz im Holzbau Kreis
Gutersloh

1. Problemstellung: Brandschutz im Holzbau

Fragen:

1. Stellen Holz und Brandschutz einen generellen Widerspruch dar?

2. Gibt es Brandschutzgrinde gegen den Holzbau, insbesondere den
mehrgeschossigen?

3. Welche Voraussetzungen mussen in Brandschutzhinsicht im Holzbau
erfullt werden?

Bedenken / Vorurteile:

« Holz ist brennbar und fuhrt zum Totalschaden.

« Brandeintrag in die Tragkonstruktion kann zum Durchbrand fuhren.

* Unkontrollierte Brandausbreitung Uber Hohlraume ist leicht moglich.

« Rauchdichtigkeit zwischen Nutzungseinheiten ist nicht ausreichend gesichert.
« Ein Brand kann auch innerhalb der Holzkonstruktionen entstehen.

« Es besteht die Gefahr der Nachentzindungen und Bildung von Glutnestern
innerhalb der Bauteile.
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Brandschutz im Holzbau

2. Holzbauweisen

Kreis
Gutersloh

HOLZBAUWEISEN IM WOHNUNGSBAU

.
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Skelettbauweise
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Historischer IngenieurmaRiger
Skelettbau Skelettbau

Fachwerkbau

Mischformen

2.B. Modifizierter Holzrippenbau
(Rippen/ Skelettbauweise)
Blocktafelbauweise

Foto: Fa. Holub, Rietberg
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Brandschutz im Holzbau Kreis
Am Rand¢ Giitersloh
3. Fachwerkbau
Fachbegriffe
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Kreis
Gutersloh

Brandschutz im Holzbau

Am Rand¢
3. Fachwerkbau

JFachwerk, wiinschte ich,

wére nie erfunden.

So viel Vorteil es ndmlich durch
die Schnelligkeit seiner
Ausflihrung und durch die
Erweiterung des Raumes bringt,
umso gréBer und allgemeiner ist
der Nachteil, den es bringt, weil
es bereit ist, zu brennen wie
Fackeln® —

Vitruv (romischer Ingenieur und Architekt im

Militardienst), 1. Jh. v. Chr.

Trotzdem die traditionsreichste Bauart im Mitteleuropa;
In Deutschland heute ca. 2-2,5 Mio. Fachwerkbauten, manche bis zu
7 Geschossen; OWL und Kreis Gutersloh Fachwerkregion.

Foto: Holzabsatzfonds
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.+ Brandschutz im Holzbau Kreis
Sft‘P |‘i7\m Gitersloh

syefei l.\.\?r

Moderner Holzbau

Verwaltungsgebaude, Kreis Gutersloh

Fotos 1-3: Fa. Holub, Rietberg
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.+ Brandschutz im Holzbau Kreis
Sfraitun Giitersloh
g Moderner Holzbau

Seniorenwohnanlage, USA
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.« Brandschutz im Holzbau
el

. Moderner Holzbau

Wohnhauser, Kanada

Kreis
Gutersloh
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Brandschutz im Holzbau Kreis
Gutersloh

5. Brandverhalten von Holz und Holzbau

Holz

» Der Baustoff Holz ist
brennbar:;
Zundtemperatur 120-
300°C

« Geringe
Warmeleitfahigkeit

e Beim Abbrand von Holz
entsteht Kohleschicht, . ‘ & ‘v
die isolierend wirkt - s PRI
Sauerstoffzufuhr wird |
verhindert N

’ NaCh DIN 4102 T 4 Zlff nicht gerissene -.
2.3.2 ist Holz normal Zone | s
entflammbar (B2)

Aulere Wirmezufuhr

Quelle: [2]
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Brandschutz im Holzbau

5. Brandverhalten von Holz und Holzbau

Holzbauteile

Durch die Holzkohleschicht
bleibt die Temperatur des
Restquerschnittes gering und
die verbleibende
Holzkonstruktion tragfahig.

Feuerwiderstandsdauer wird
bestimmt durch die infolge
Abbrand reduzierten
Querschnitte (Eurocode 5-1-2).

Holzbauteile erreichen F 30-B
bis F 90-B.

Historische Holzbalkendecken
sind F 30-B.

Kreis

Gutersloh

Konstruktions- Holzrippen Beplankung(en) Dammschicht
merkmale und Bekleidung(en) Mindest-
; S Mindestdicke von " ; y
. ; Mindest- | Zulassige dicke | rohdichte | dicke
Abkurzungen‘ mabe Spannung ‘ [ Feuer-
Zeile i m::te:\'?::rr- - nathy Holzv;/e‘r‘kstoff- FGipskar;otn- von Mineralfaser- |von Holz-| Wider-
Abschnitt | Abschnitt piatten euerschutz Platten oder wolle- | stands-
-Matten 4122 | 4123 |(Mindestrohdichte| platten i .| klasse-
e 3 -Matten Leichtbau
HWL  Holzwolle- ©=600kg/m*) |  (GKF) platten |Benennung
Leichtbau- : :
platten nach Abschnitt 4.12.4 nach Abschnitt 412.5
by x d, zul op d, dy D 0 D
mm xmm | N/mm? mm mm mm | kg/m® | mm
1 S 25 133) 80 30
=t
2 o 25 133 40 50
X 5|
] 3
3 2 €: 1,25 8% 60 100
4 S 25 139) 25
b W 40 x 802) F30-B
5 = 125 8% 50
|
12 ® 25 0 12,57) 40 30
Qs
13 \ 25 0 12,57) 25
s S,
NN |
\
o] an | |

') Wegen tragender, nichtraumabschlieBender Wande siehe Tabelle 50 (siehe auch ,Wandarten, Wandfunktionen“ in
Abschnitt 4.1.1).

& P

Bei nichttragenden Wanden muB b, x d, = 40 mm x 40 mm sein.
1seitig ersetzbar durch GKF-Platten mit d = 12,5 mm oder GKB-Platten mit d = 18 mm oder d = 2 x 9,5 mm oder

Bretterschalung nach Abschnitt 4.12.4.1, Aufzahlungen f) bis i), mit einer Dicke nach Bild 39 von d,, = 22 mm.

&2

werden.

Die jeweils raumseitige Lage darf durch Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) mit d = 18 mm ersetzt werden.
Anstelle von 12,5 mm dicken GKF-Platten durfen auch GKB-Platten mit d = 18 mm oder d = 2 x 9,5 mm verwendet

F 30-B raumabschlieRende Wande in Holztafelbauart
(Auszug aus der Tab. 51 DIN 4102 T. 4 — 03/94)

Dipl.-Ing. Sylwester Kabat / Architektentreffen Bauen im Kreis Gutersloh 18.10.2007
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Brandschutz im Holzbau

5. Brandverhalten von Holz |

Brandschutzklasse
Fo90 B

Massivholz-Wand (Quelle: www.mhm-holzhaus.de)
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Holzbau

Brandschutz im Holzbau

5. Brandverhalten von Holz und Ho

Gefahr der Brandweiterleitung
uber Offnungen (Steckdosen,
Leitungsdurchbruche, Fugen,
Hohlraume, Veranderungen
durch Nutzer),

Metallische Verbindungen
verlieren schneller die

TATAYE IYAYATAY I\ =
1000008080 MA—-1A

Standfestigkeit.
Brandlast steigt je mehr Holz Austritt von Pyrolysegasen =
aus dem Hohlraum brennbarer %::

und weniger Bekleidung. Konstruktionen durch Anschluss-

FlammenaUSbreitung (ber und Durchdringungsfugen
(")ffnungen in brennbaren
Fassaden.

R RRH <
m i3

!
<
><

Quellen: [1][3]
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Brandschutz im Holzbau Kreis
Gutersloh

5. Brandverhalten von Holz und Holzbau

Gesamtbrandlasten in Holzhausern und Massivbauten

X} [HK]

B Brandlast aus Konstruktion

B Brandlast aus Mobiliar u. Gebaudetechnik

Eevert=e Brardlas Q [kl
=
S

14X} CHX)

Brattstapel Skealett Haolzrippen Massivbau

Quelle: [1]
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Brandschutz im Holzbau

Kreis
Gutersloh

5. Brandverhalten von Holz und Holzbau

ﬂp;t ]

EEPIRIAETA IlHlIllFIFIl II

: . In einem Forschungs- und
' Entwicklungsprojekt
nachgewiesen [2]:

Verhinderung des
Rauchdurchtritts durch
Fugenversatz

:

Anschiuss MIT

£

k] _—
Anschiuss £
OHNE g
Fugenversalz -

-

E

o

_
R N B e

- | Fugenversalz
e
1‘*/‘\-{ e En
v

Quelle: [4]
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Brandschutz im Holzbau

Kreis

Gutersloh

5. Brandverhalten von Holz und Holzbau

Temperatur (°C)

A A
Brandverhalten der
1000 1 ___fm Verbindungsmittel
E aus Metall —
~30
oh
750 + S - Nagelplatte versagt
g = . '
E 50 = e nach 5 Minuten!
e
i
500 | = 2=
10(£ 7
(1
Lt ' o
0 0 10 20 30 40 20
Zeit (min) 1 - !
;1 :v‘ l* : ¥ : i :E: * : * : +] éx E Stahlblech genagelt
----=-=-- Stahlblech genagelt ! N 630 mm " !

. = « = Nagelplatte
---—-— Siahlblech geschraubt
Einheitstemperaturkurve (ETK)

—=— Zeitpunkt des Versagens

1
Es § E
El 1 o o o010 o o [ |
o |
= 1

« : 624 mm %
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Stahlblech geschraubt

Quellen: [5][6]
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Brandschutz im Holzbau

5. Brandverhalten von Holz und Holzbau

Kreis
Gutersloh

Brandopfer je Million Einwohner
in Abhangigkeit vom Holzbauanteil

25 Finnland
(21,2)
USA
(19) ¢
20
N

Lineare Regression

-
i

Deutschland
{9.8)

-
=

Erandopfer je Million Einwohner

th

(7.9

0 10 20 30 40 50 60 70
Anlail Holzbau an der Bauwarse [%)

Oatacraich \Erandopfer bei Konstanthaltung des Brandlasteinflusses

/o 90

10C

Quelle: [6]
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Brandschutz im Holzbau

6. Brandschutz-Rechtslage fur Holzbau in NRW

Landesbauordnung

Kreis
Gutersloh

 Holzbauweise ist in Nordrhein-Westfalen heute

nach der Landesbauordnung (BauO NRW)
moglich:
— Gebaude geringer Hohe, Fullbodenhohe < 7 m,

« 3-geschossige Wohngebaude, Verwaltungsbauten, Schulen
» Die Gebaudeabschlusswand bei Wohngebauden kann dabei

auch in Holztafelbauweise errichtet werden:
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Brandschutz im Holzbau

6. Brandschutz-Rechtslage fur Holzbau in NRW

Gebaudeabschlusswande

in Holztafelbau bei Wohngebauden
geringer Hohe mit nicht mehr

als zwei Wohnungen

Beispiel:

Prinzip:
F90B F30B
von von
auBen innen F90B F30B
= 7z =X

Kreis
Beplankung dicht sfoBen\ ;r;T;SE:thfBerSigmoﬂ
MF—Streifen komprimiert —
Schmelzpunkt = 1000° C
Trockenunterboden Trockenunterboden
z.B. F132 z.B. F145/F131

) Hxx/\’\’\’x’\’\’\’V
1) ([ (Wl

|

1 — i
| !
L o !
A Y\KWYV"\\%-.E
I

i i

8 e AL :

L A A AE

- |

S

[

~

—

S

[{ \ /K )(\ _/ ' \
Papierfugen— > 41 e ] - .
deckstreifen — [} U HEA gg;‘;; Federschiene
= e
MF—Streifen komprimieri/ 7 =1 = £
Schmelzpunkt 2 1000° C Z = £
I\ ________ i \H//_/ o
YL Z';b, L1 ,>;\,.;,2 AL 3
= T B I o Nl | G
Beplankung dicht s‘roBenJZ Jm "_1_<'_ | \-WAL
11 i >~'\P<‘+
- .. I -
| T —
K f Platte GKF, 18 — ><< =
naut rate mm p st LN 'y in Spachtelbett
— i setzen z.B. Uniflott
Knauf Platte GKF, 2x 18 mm — | L

W553-V1 Deckenanschluss

Variante 1 Variante 2

Quelle: www.knauf.at

Dipl.-Ing. Sylwester Kabat / Architektentreffen Bauen im Kreis Gutersloh 18.10.2007 20




Brandschutz im Holzbau

6. Brandschutz-Rechtslage fur Holzbau in NRW

Brandschutz-Anforderungen der BauO NRW an Bauteile -

Fett eingerahmt

Holzbauweise

Kreis
Gutersloh

zulassig,| transparent abgedeck{ Holzbauweise nur mit Abweichung moglich.

Gebidude freistehehende Wohn- Wohngebiude Gebidude Andere Schulbauten

gebaude mit nicht mehr geringer Hohe mit nicht geringer Hohe Gebédude

als 1 Wohnung mehr als
2 Wohnungen

Tragende und aussteifende keine F 30 F 30 F 90-AB F 30 bis geringer Hohe
Wande, Pfeiler und Stitzen §29(1) §29(1) §29(1) §29(1) Ziff. 2
in Kellergeschossen keine F 30-AB F 90-AB F 90-AB wie BauO NRW

§29(1) §29(1) §29 (1) §29 (1)
in Geschossen in Dachrdu- keine F 30 F 30 F 90 F 30 bis geringer Héhe
men, Uber denen Aufent- §29(1) §29(1) §29(1) §29 (1) Ziff. 2
haltsraume maoglich sind.
in Geschossen im Dach- keine keine keine keine wie BauO NRW
raum, (iber denen Aufent- §29(1) §29(1) §29 (1) §29 (1)
haltsraume nicht méglich
sind
nichttragende Auflenwénde keine keine keine A oder F 30 wie BauO NRW
sowie nichttragende Teile §29(1) §29(1) §29 (1) §29 (1)
von AuRenwanden

————————

Oberflache von Aulten- keine keine, jedoch keine, jedoch Zusatz- | B1 wie BauO NRW
wanden, Aulenwandbeklei- [ § 29 (1) ZusatzmafBnahmen maflnahmen §29 (1)
dungen und Dammstoffen in §29(1) §29 (1)
Aufenwanden
Trennwande nach § 30 entfallt F 30 Rohboden bis Decke F 30 Rohboden bis F 90-AB Rohboden F 30 bis geringer Hohe

§29(1) §29(1) Decke bis Decke Ziff. 2

§29 (1) §29 (1)
in obersten Geschossen von [ entfallt F 30 Rohboden bis Decke F 30 Rohboden bis F 90-AB Rohboden F 30 bis geringer Hohe
Dachraumen §29 (1) §29(1) Decke bis Decke Ziff. 2
§29 (1) §29 (1)

GebaudeabschluRwande entfallt F 90-BA Brandwand oder F 90- || Brandwand wie BauO NRW
nach § 31 §29(1) §29 (1) BA §29(1)

§29 (1)

Quelle:[7]
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Brandschutz im Holzbau

6. Brandschutz-Rechtslage fur Holzbau in NRW

Gebdude freistehehende Wohn- Wohngebdude Gebdude Andere Schulbauten
gebdude mit nicht mehr | geringer Héhe mit nicht geringer H6he Gebdude
als 1 Wohnung mehr als
2 Wohnungen
Gebaudetrennwande nach entfallt F 90-AB Brandwand, ggf. auch |} Brandwand Brandwand; ggf. F 90-AB
§32 §29(1) F 90-AB §34 (1)
Decken, allgemein keine F 30 F 30 F 90-AB F 30 bis geringer Hohe
§34 (1) §34 (1) §34 (1) § 34 (1) Ziff. 2
Decken Uber Kellergeschos- | keine F 30 F 90-AB F 90-AB wie BauO NRW
sen §34(1) §34(1) §34(1) § 34 (1)
Decken im Dachraum, tber keine F 30 F 30 F 90 F 30 bis geringer Hohe
denen Aufenthaltsraume §34(1) §34(1) §34(1) §34(1) Ziff. 2
mdglich sind
Decken im Dachraum, tiber keine keine, sofern nicht keine, sofern nicht keine, sofern nicht wie BauO NRW
denen Aufenthaltsrdume §34 (1) Abschluf von Trennwan- Abschluf3 von Trenn- Abschluly von Trenn-
nicht moglich sind den; § 34 (1) wanden; § 34 (1) wanden; § 34 (1)
Dachtragwerk keine, sofern nicht gie- keine, sofern nicht giebel- keine, sofern nicht keine, sofern nicht wie BauO NRW
belstandig aneinanderge- | standig aneinandergebaut giebelstandig anei- giebelstandig anei-
baut oder vor oder vor aufgehenden nandergebaut oder nandergebaut oder
aufgehenden Fassaden Fassaden vor aufgehenden Fas- | vor aufgehenden
§35 § 35 saden; § 35 Fassaden; § 35
Treppen keine keine A F 90-A wie BauO NRW
§ 36 (11) § 36 (11) § 36 (3) § 36 (3)
Treppenraumwande entfallt keine F 90-AB Brandwand wie BauO NRW
§ 37 (13) §32(13)
Flurwande entfallt entfallt F 30 F 30-AB F 30 bis geringer Hohe
§38(1) §38(1) §38(5) § 38 (5) Ziff. 2
Bekleidungen in notwendi- entfallt entfallt keine A wie BauO NRW
gen Fluren §38 (1) §38 (1) § 38 (6) FuRbodenbelage B1
§ 38 (6)
Installationsschachte und - entfallt keine keine S90,R90 keine bis geringer Hoéhe
kanale §38 (1) § 34 (5) § 34 (5) §42(2u.5)

Kreis

Gutersloh

Quelle: [7]
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Brandschutz im Holzbau Kreis

Gutersloh

6. Brandschutz-Rechtslage fur Holzbau in NRW

Musterbauordnung

In der Musterbauordnung 2002 (MBO 2002) wurde die Moglichkeit
eroffnet, Holzbauten bis zu funf Geschossen zu errichten.

Es wurden neue Gebaudeklassen eingefuhrt: GK 1 — GK 5.

In der neuen Gebaudeklasse 4 (FuRbodenhohe < 13 m) sind
Holzbauten in der ebenfalls neuen Feuerwiderstandsklasse F 60-BA
(hochfeuerhemmend) zulassig.

Die Verwendung von Tragkonstruktionen aus Holz ist in dieser
Gebaudeklasse dann zulassig, wenn

* eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung und

« ausschlieldlich nichtbrennbare Dammestoffe (Schmelzpunkt > 1000°C)
verwendet werden.

Dipl.-Ing. Sylwester Kabat / Architektentreffen Bauen im Kreis Gutersloh 18.10.2007
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Brandschutz im Holzbau Kreis

Gutersloh
6. Brandschutz-Rechtslage fur Holzbau in NRW
Gebaudeklassen nach der Musterbauordnung (MBO 2002)

GK 1 2 3 4 S
A Gesamtflache:
<400 m? <400 m?
Flache einer Nutzungseinheit:
== 22m - - - <400 m?

Anzahl der Nutzungseinheiten:
<2 =2

VD NP VAV

T 13m

--Om

Brandschutzanforderungen:
Keine FH FH HFH FB

In Nordrhein-Westfalen ist die Einfuhrung der Gebaudeklassen
nach der MBO 2002 erst geplant.
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Brandschutz im Holzbau

6. Brandschutz-Rechtslage fur Holzbau in NRW

Mdogliche Ausflhrung eines 4-geschossigen Wohnhauses in NRW:

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausfuhrung
1 BauO NRW § 29 tragende Wénde, Pfeiler F60-BA®
und Stttzen feuerbestandig (F90-AB)

z BauO NRW § 29 nichttragende AuBenwédnde und nichtragende Bauteile B Baustoff oder F30

tragender AuBenwénde A-Baustoff oder F30
<] BauO NRW § 30 Trennwénde zwischen Wohnungen/Nutzungseinheiten F60-BA

sind mindestens feuerbesténdig auszufuhren (F90-A)

4 BauO NRW § 34 Decken sind feuerbestandig auszufthren (F90-A) F60-BA
5 BauO NRW § 36 Treppen sind feuerbestandig und in tragenden Teilen F60-BA

aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen
6 BauO NRW § 37 Ireppenraumwaénde sind in der Art von Brandwéanden F90-BA

herzustellen (F90-A)
/ BauO NRW § 35 Dacher Dachdecken
-Harte Bedachung (aussteifend) F60-BA

8 BauO NRW § 39 Aufzuge, Wénde der Fahrschéchte feuerbestandig Aufzug innerhalb des

und im wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F90-A)

Ireppenraumes daher
nur sichere Umklei-
dung erforderlich

Kreis
Gutersloh

Quelle: [8]
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Brandschutz im Holzbau Kreis

Gutersloh

/. Muster-Holzbaurichtlinie

Fur die Erweiterung des mehrgeschossigen Holzbaus von drei auf
funf Vollgeschosse in der MBO 2002 wurde durch theoretische
Grundlagenuntersuchungen und Brandversuche an der

TU Braunschweig der Nachweis erbracht:

Das hohe brandschutztechnische Sicherheitsniveau in Deutschland
kann auch bei Gebauden in Holzbauweise im mehrgeschossigen
Bereich der Gebaudeklasse 4 nach MBO 2002 aufrechterhalten

werden.

Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anfordejungen
an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweis sung Juli 2004)
- Muster-Holzbaurichtlinie (M-HFHHoIlzR 2004).

Quelle: www.is-argebau.de

In Nordrhein-Westfalen ist die M-HFHHolzR 2004 noch nicht eingefluhrt.
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Brandschutz im Holzbau Kreis
Gutersloh

/. Muster-Holzbaurichtlinie

Konstruktive Mindestmalinahmen der M-HFHHoIzR 2004 bei
mehrgeschossigen Holztragekonstruktionen der Gebaudeklasse 4
(nach MBO 2002):

Beherrschung des Brandrisikos durch ,BA-Bauweise™:

* hochfeuerhemmende Bauteile F 60-BA (REI 60 bzw. EI 60 nach DIN
EN 13501-2)

« Bauteiloberflache nichtbrennbar — Brandschutzbekleidung

« Kapselung der brennbaren Tragkonstruktion

Fugenversatz und Anschlusse von Wanden und Decken
Dammestoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen

Offnungen firr Ttren und Einbauten

Installationen vor Wanden oder in Schachten
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Brandschutz im Holzbau Kreis
Gutersloh

/. Muster-Holzbaurichtlinie

< >4— umlaufendes Rahmenholz
der Wandkonstruktion

\ Brandschutzbekleldung
nach Abschnitt 3.2

35 Brandschutzbekleidung
By kg | nach Abschnitt 3.2
o 2] 4ot 's‘J'.-.-".. IR E :i SRR AN RN
s ¥ 3 AV T R A AT AR A,
L r 1 X
E J“,n“” TITI11 Holzwerkstoffplatte
1 v Deckenbalken
Fugenversatz -t sr ; erbindungsmittel -
1 3 | ‘Y‘Y‘Y.Y‘Y‘Y Y- 1 Folie nach Ab-

Nichtbrennbarer

Dammstoff \

) Verspachtelung

Schnitt 1-1

Anschluss Decke an tragende Wand mit Brandschutzbekleidung und Fugenversatz nach M-HFHHolzR 2004

28
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Brandschutz im Holzbau

/. Muster-Holzbaurichtlinie

, Ansicht |

umlaufendes

_____F_uIJhQIZ_‘_FJ—’

e

o — i ———

! Einbau von Abschliissen !
nach Abschnitt 3.5, Absatz 2

Schnitt 1-1

umlaufendes
Fllholz

Bauteil6ffnung zum Einbau von Taren und Einrichtungen
nach M-HFHHolzR 2004

Kreis
Gltersloh
Verschraubung Holzbalken
a’ Randabstand nach Statik
mind 10 cm |
b Abstand nach gasbaelﬁug a0
Zulassung der :
Abschottung
chrschott
Holzbalken R 60 bzw. R 20
h =200 mm
BFL
= 200 mm + 20 mm
= 220 mm
Geplante Ausfuhrung von Abschottungen fur
Quelle: [3]

Installationsschachte in Decken
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Brandschutz im Holzbau

/. Muster-Holzbaurichtlinie

| " > 150 mm " . =150 mm |
|

E
e

> 30 mm
A\

?

| /li{)an?]sgtrt]%tzzbekleidung nach Hohlwanddose |
scnni 5

Einbau einzelner Hohlwandsteckdosen nach M-HFHHolzR 2004

Installationsfuhrung nach M-HFHHolzR 2004

Tt

Decke

o

raumseitiger Abachluss der
Installationsfithrung

raumabschiiefende Wand

il +——Hohlwanddose

Brandschutzbekleidung
nach Abschnitt 3.2
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Brandschutz im Holzbau

Kreis
Gutersloh

8. Beispiele von mehrgeschossigen Holzbauten

4-geschossige Wohnanlage Kreuztal

57223 Kreuztal

Baujahr 2000

Planer: Architekt M. Arlt,
Kreuztal

Bauherr. Arlt Lignopark
Brandschutzkonzept:
LS-Plan, Siegen

* 4-geschossiges
Wohngebaude,

* Holzblock-Elemente,

« freistehender Stahlkonstruktion
Aufzug

* Brandschutz: Wande und
Decken aus Vollholz F 60-BA,
gekapselt mit Gipsfaserplatten;
Treppenraumwande und
Trennwande F 90-BA,
automatische Brandmeldean-
lage mit Aufschaltung,
trockene Steigleitung,
6 Fluchthauben

Quelle: www.lignotrend.de
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Dachaufbau
- 10 cm Blahschiefer |
Abdichtung &

- 14 cm Holzweich-
faserplatte

Brandschutz im Holzbau S . ——

Block N+F
Federbigel
18 mm Gipskarton F &40-B
platte (GKF)

8. Beispiele von mehrgeschossigen Holzbaut

2 X 15 mm GKF -

4-geschossige Wohnanlage Kreuztal

F 60-B

HF—2 x 15 mm
G

H 7 cm
i Holz
F 60-B» 1 k8 blocktafel
7 IDeckenaufbau: 1 — EUEfll“
1 Tragends Wande, Pleiler und Stutzen FEO-BA _'jf[;mgfg‘cﬁn_ ) Eokiar
Z  Nichttragende Aufermdnde und nichttragende unterboden Acm
, i ,_e o - 40 mm Trittschall- Holz
Bautaile tragender Auermsande B-Baustofl oder dammung weich-
30 15 mm Holzweich faser-
F30 faserplatte 4
F . . S 2 platte
13 3 Trenmweande swischen Wohnungan! Nutzungsein TS e Lgneng:
— hesiten FEO-EA  splittfillung . F60B
1 . - Federbligel
2 4 Decken FeO-BA 2 X 12,5 mm Gips
g A 1 EGI-B karton-
5 Ireppen FRO-BA platten
4 B Treppenraurmednida FSO-BA (GKF)
- o .
! Daches FEO-BA
5 d 1. Rattungsweg Uber nolwendiges Treppenhas

F 60-B

. 2 Same) BT erstes 2. CHG (e af i
2 j‘!";‘el.'l,l,lrlgj ] i ersten und 2. 040G aber Erker im beaaatin
6 3, QG dker begehbare Dachflaches, Brandfall
aufschau-
mendes

Material)

- 11 ¢m Holzblocktafel

- dampfdiff.offene Folie als
Luftdichtheitsebene

-2x10cm
Holzweichfaserplatte
18 mm Holzfaserplatte

- 40 mm Lattung,

- 19 mm Dreischichtplatte

2. Fluchtweg

Bodenaufbau
- 3,5 mm Belag

25 mm Trockenunterboden
- 2 X 6 cm Warmedammung

1

o+
1
¥

i 1,3 H - Dampfsperre
' . . . . - 16,5 cm Lignotrend-
6 Prinzipschnitt durch die Aul3en- bl .
: S .
1. Fluchtweg bzw. eine Wohnungstrennwand e

‘ und Decken

Quellen: www.lignotrend.de; [8]
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Brandschutz im Holzbau Kreis
Gutersloh

8. Beispiele von mehrgeschossigen Holzbauten

6-geschossiges Pflegeheim Berlin

Berlin-Lichtenberg
P

Luckstrasse 69-71
i Baujahr 2007
Planer: Kerbl Architekten +
Ingenieure, Berlin
= Bauherr. Walke
Brandschutz: Ingenieurbiro
1 Peter, Berlin

mEENN)

* 6-geschossiges
Altenwohnheim,

* hohlraumlose Massivholz-
konstruktionen,

* Brandschutz: Wande und
Decken aus Vollholz F 90-B
gekapselt mit Gipsfaserplatten;
2 Brandwande, Treppenraum-
wande und Schachte F 90-AB,
Sprinkleranlage, automatische
Brandmeldeanlage (Rauch-

Lattung
| Dé&mmung
- Brettsperrholz
Innenbekleidung GKB
R

| || -
LELL R

|
|

| TN T TN Ty oy
| 1oy 1y oy gy 1y
N g
LR

17

B W

R
DA

A

/ melder), Rauchabzug in Fluren
ZNZN ~~  F 90-B Wand und Decke aus Vollholz ; g
y und Foyer
7
TrittschalldGmmung
7 Holzweichfaserplatte
Brettstapeldecke: Quelle: kerbl-architekten.de
A Unterseite Sichtholzqualitat
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Brandschutz im Holzbau

8. Beispiele von mehrgeschossigen Holzbauten

6-geschossiges Pflegeheim Berlin

= grundsticksgrenze

-

2 T ® mw_ :
2 g | . =l
o 8 g : b - i | m= L
1il ¢ e \E s =gr
g5 o2\ R
R ik =
7 ,/ ] masan " ‘
/// Cnl B 5 %
B
. B
y % 4
17
5 ———————
V7
. // N
i .
/// J
%/ oo
% o ]
k—‘i WV:?M
(8
b o |8 e || e | m | e | e o .| 4
’ ﬂ mﬁ - AYJ" = AJ - liu = ]‘S‘lef b" s ?4”[ 8 “i.l 345 |!5 45 ES 248
mcsse iﬂ_m‘ ..[ nat® oo l - )
l o !’

S )}

Quelle: kerbl-architekten.de

Kreis
Gutersloh

— F 90-B
= Brandwand

=== F 90-AB
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Brandschutz im Holzbau Kreis
Gutersloh

8. Beispiele von mehrgeschossigen Holzbauten
Siebenstockiges Wohnhaus Berlin

Berlin-Prenzlauer Berg
Esmarchstrasse 3

Baujahr 2007/2008

Planer: kaden+klingbeil
Architekten, Berlin

Bauherr. Baugruppe €3, Berlin
Brandschutz: Dehne, Kruse &
Partner, Gifhorn

* 7geschossiges Wohnhaus,
eine Wohnung pro Etage

* Pfosten-Riegel-Konstruktion

» Tragwerk, AulRenwand,
Decken aus Brettschichtholz

* Stahlverbindungen

* externer Stahlbeton-
Treppenraum

* Brandschutz: Rauchmelder,
Massivholzwande gekapselt
mit Gipsfaserplatten

Quelle: www.kaden-klingbeil.de
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Brandschutz im Holzbau

Kreis
Gutersloh

8. Beispiele von mehrgeschossigen Holzbauten

Siebenstockiges Wohnhaus Berlin

|
|
R
: ') E |
= |
I
''''''''' L
GRUNDRISS 5. OBERGESCHOSS

Quelle: www.kaden-klingbeil.de

Dipl.-Ing. Sylwester Kabat / Architektentreffen Bauen im Kreis Gutersloh 18.10.2007 36




Brandschutz im Holzbau Kreis

Giitersloh
9. Zukunft

Hochleistungsbrandschutzbeschichtung

Der Einsatz von Holz ohne weitere SchutzmalRnahmen ist nur
in Gebauden mit bis zu drei Vollgeschossen erlaubt.

Bei Gebauden mit bis zu funf Geschossen darf Holz nur verwendet
werden, wenn es durch eine Brandschutzbekleidung aus nicht
brennbaren Baustoffen wie Gipskartonplatten ,gekapselt” wird.

Die Bekleidung muss das Holz uber 60 Minuten vor einer Entzundung
Schutzen.

Im Rahmen von Forschungsprojekten wird an einer
Hochleistungsbrandschutzbeschichtung
gearbeitet, die Holz bis zu 60 Minuten vor Entzundung schutzen soll.
Damit mussten Holzbauteile mit Brandschutzplatten nicht
verkleidet werden.
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Brandschutz im Holzbau

9. Zukunft

Hochleistungsbrandschutzbeschichtung

Anwendungsgebiete:

* mehrgeschossige
Holzbauten mit sichtbaren
massiven Holzbauteilen,

« Holztreppen,

 FulBlboden,
* historische Bauteile und

Bauten.

Kreis
Gutersloh

Aufgeschaumte Brandschutzbeschichtung nach einem
Brandversuch an einem Stutzenabschnitt

Quelle: [3]
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Brandschutz im Holzbau

9. Zukunft

Zusammenfassung:

Kreis
Gutersloh

 Es istin brandschutztechnischer Hinsicht

moglich, in NRW und im
Holzbauten zu errichten:
— Gebaude geringer Hohe

Kreis Gutersloh

(Wohngebaude,

Verwaltungsbauten, Schulen u.a.),

— Gebaude mittlerer Hohe

(5 Geschosse, bis 13 m

FulRbodenhohe) als Abweichung von BauO NRW,

nach der M-HFHHolzR und mit einem

Brandschutzkonzept,

— Hohere Gebaude, Sonderbauten und Bauten mit

unbekleideten Holzbautel

len als Abweichung von

BauO NRW mit Kompensationsmaldhahmen nach

einem Brandschutzkonze

pt.
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Brandschutz im Holzbau Kreis
Gutersloh

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg
beim Planen und Errichten von Holzbauten!

Wassernebelldschanlage an einer Holzkirche

) Heimrauchmelder in einem Einfamilien-Holzhaus
(Quelle: www.supo-com.pl)
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