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Windpark Rheda-Wiedenbriick Lintel WEA 07
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Flurstick 3

GENEHMIGUNGSBESCHEID

I. TENOR
Auf den Antrag vom 05.12.2024 mit den Nachtragen vom Marz, Mai, Juli und Sep-

tember 2025 und zuletzt vom 09.12.2025 wird aufgrund der §§ 4/6/19 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BIm-
SchV und Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV die
Genehmigung
zur Errichtung und zum Betrieb der
Windenergieanlage
amv. g. Standort erteilt.

Diese Genehmigung erfasst im Wesentlichen folgende MaRnahmen:
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage vom Typ Nordex N163 6.X.

Weitere Einzelheiten sind aus den beigefligten Antragsunterlagen zu entnehmen.

Seite 1

Kreis Gitersloh

weltgewandt & bodenstindig

Abteilung
Bauen, Wohnen,

Immissionen
Untere
Immissionsschutzbehérde

Ansprechpartner/in:
Frau Harbig
Kreishaus Gutersloh
Gebé&udeteil 4-6

Raum 0527
Telefon  05241-85 1959
Fax 05241 - 85 1974

J.Harbig@kreis-guetersloh.de

Postanschrift
Kreis Gitersloh
33324 Giitersloh

Sitz
Kreishaus Gutersloh
Herzebrocker Str. 140

Zentrale
Telefon 05241-850
Fax 05241 - 85 4000

www.kreis-guetersloh.de

Bankverbindungen
Kreissparkasse Halle-Wieden-
briick

IBAN

DE77 4785 3520 0000 0020 14
BIC WELADED1WDB
Sparkasse Gitersloh-Rietberg-
Versmold

IBAN

DE79 4785 0065 0000 0000 68
BIC WELADED1GTL
Volksbank in Ostwestfalen
IBAN

DEO07 4786 0125 0001 4007 00
BIC GENODEM1GTL

Offnungszeiten

montags-freitags 8.00 bis 12.00
sowie donnerstags 14.00 bis 17.30
und nach Vereinbarung

Wir empfehlen eine vorherige
Terminabsprache.

Die nach der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO) mitzutei-
lenden Informationen finden Sie auf
unserer Internetseite.
https://www.kreis-guetersloh.de/ un-

ser-kreis/verwaltung/dsgvo
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GroRen-/Leistungsmerkmale:

Beantragt ist eine Windenergieanlage des Typs Nordex N163 6.X mit einer Nenn-
leistung von 7.000 kW.

UTM32 Rotor-
Gesamt-| Naben-
G Flur- i N durch-
emarkung | Flur . héhe héhe
X Y stucke messer
[m] [m] [m]
WEA 07 [456.328 |5.745.945 Lintel 28 3 199,5 118 163

Betriebszeiten: ganzjahrig von 6 — 22 Uhr im offenen Betrieb
ganzjahrig von 22 — 6 Uhr im schallreduzierten Betrieb

Hinweise:

Von dieser Genehmigung werden aufgrund von § 13 BImSchG eingeschlossen:
1. Baugenehmigung nach § 60 BauO NRW

2. Denkmalrechtliche Erlaubnis gemaR § 15 Abs. 1 DSchG NRW fur die vorgese-
henen Grabungsarbeiten am Anlagenstandort der WEA 07.

Die Genehmigung, deren Inhalt und Umfang in den vorgenannten Bestimmungen
festgelegt ist, wird nach MaRRgabe der folgenden Abschnitte dieses Genehmigungs-

bescheides erteilt:

1. Anlagedaten
[l. Nebenbestimmungen

V. Begriindung

V. Verwaltungsgebhr

VI. Rechtsbehelfsbelehrung

VII. Hinweise

VIII. Anhénge: 1. Auflistung der Antragsunterlagen

2. Verzeichnis der Rechtsquellen.

Il. ANLAGEDATEN

Die Anlage erhalt einschlieBlich der zugehérigen Anlagenteile und Nebeneinrichtun-
gen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV den folgenden Umfang:

Bezeichnung: WEA 07
bestehend aus: 1 Windenergieanlage, Typ Nordex N163 6.X
e 7,0 MW Nennleistung

e 1995 m Gesamthéhe
e 118 m Nabenhdhe
e 163 m Rotordurchmesser

Fundament, Hybridturm, Gondel, Generator und Maschinen-
haus, Rotornabe, Rotorblatter mit Serrations
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lll. NEBENBESTIMMUNGEN

Um die Erfullung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen
sicherzustellen, werden neben den in Abschnitt | - Tenor - aufgefihrten Bestimmun-
gen zum Inhalt und Umfang der Genehmigung zusatzlich die nachstehenden Ne-
benbestimmungen gem. § 12 Abs. 1 BImSchG festgesetzt:

A) Befristung
Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach der Bestands-
kraft dieses Bescheides mit dem Bau der genehmigten Anlage begonnen worden ist
(§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG).

B) Bedingungen zum Bauordnungsrecht

1. Riickbauverpflichtung (§ 35 Absatz 5 Satz 2 BauGB)
Mit der Errichtung der Windenergieanlage darf begonnen werden, wenn der
Stadt Rheda-Wiedenbriick zur Finanzierung der Riickbaukosten nach dauerhaf-
ter Aufgabe der Nutzung eine Sicherheitsleistung in Hohe von 240.000 € (6,5
Prozent der Gesamtinvestitionskosten) in Form einer selbstschuldnerischen, un-
widerruflichen und unbefristeten Biirgschaft, unter Verzicht auf die Einrede der
Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit und Vorausklage gemaf §§ 770 und 771 BGB,
eines deutschen Kreditinstituts vorliegt.

2. Ausreichende ErschlieBung im Sinne des § 35 Absatz 1 BauGB
Mit der Errichtung der Windenergieanlage darf begonnen werden, wenn der
Stadt Rheda-Wiedenbrick der Nachweis der rechtlichen Sicherung der ausrei-
chenden ErschlieBung — Eintragung der beschrénkt persénlichen Dienstbarkei-
ten (Bau, Betrieb und Unterhaltung einer Windenergieanlage nebst Leitungs-
und Wegerecht) im Grundbuch — vorliegt.

3. Abstandsflichenbaulasten (§ 6 BauO NRW 2018)
Die nach § 6 notwendigen erforderlichen Abstandsflachen liegen nicht auf dem
eigenen Baugrundstiick. Die Abstandsflachen sind durch Baulasteintragung zu
sichern. Mit der Errichtung der Windenergieanlage darf begonnen werden, wenn
im Baulastenverzeichnis der Stadt Rheda-Wiedenbriick die notwendigen Bau-

lasten eingetragen wurden.

C) Bedingung zum Immissionsschutz
Der ,Schalltechnische Bericht R-2-2023-0033.01" der Kétter Consulting Engineers
GmbH, Rheine, vom 13.11.2024 i.V.m. dem Nachtrag zum Bericht vom 08.12.2025
ist Bestandteil der Genehmigung.

Die Windenergieanlage ist solange wahrend der Nachtzeit von 22:00 Uhr bis 06:00
Uhr auRRer Betrieb zu setzen oder im nachfolgend beschriebenen vorldufigen Nacht-
betrieb zu betreiben, bis ihr Schallverhalten durch eine FGW-konforme Vermessung
des beantragten Nacht-Betriebsmodus an der Anlage selbst oder einer anderen
Windenergieanlage des gleichen Typs belegt wird.

Es ist nachzuweisen, dass die fiur diesen Betriebsmodus im Wind-BIN des héchsten
gemessenen Summenschallleistungspegels vermessenen Oktavschallleistungspe-
gel zuzuglich des 90%-Konfidenzintervalls der Gesamtunsicherheit aus Vermes-
sung, Serienstreuung und Prognosemodell (Lo,okt, vermessung) die in Auflage G.4 fest-
gelegten Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,okt hicht tiberschreiten.
Werden nicht alle Werte Lo, okt eingehalten, kann der Nachweis fir die Aufnahme des
Nachtbetriebs Gber die Durchfiihrung einer erneuten Ausbreitungsrechnung fur die
antragsgegenstandliche WEA erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit dem
identischen Ausbreitungsmodell einschlieRlich der Immissionsaufpunktmodellierung
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durchzufiihren, wie es im 0.g. schalltechnischen Bericht abgebildet ist.

Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der vermessenen
Oktavschallleistungspegel Lo, okt, vermessung des Wind-BINs anzusetzen, das immissi-
onsseitig den hochsten Beurteilungspegel erzeugt. Der Nachweis fur die Aufnahme
des Nachtbetriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten Teil-lmmissions-
werte der betroffenen einzelnen WEA die fur sie in dem schalltechnischen Bericht
aufgelisteten Teilimmissionspegel nicht tberschreiten.

Fur den vorlaufigen Nachtbetrieb kann ein Betriebsmodus gewahlt werden, dessen
Summenschallleistungspegel SLP mindestens 3 dB(A) unter dem des beantragten

Betriebsmodus liegt.

beantragter Nachtbetriebs- |SLP ohne Zuschlag| Zuschlag | SLP gesamt
modus fiir WEA 07 [dB(A)] [dB] [dB(A)]
Nordex N163/7.0 im NMode 9 101,8 2,1 103,9

D) Bedingungen zum Naturschutz

Fledermausabschaltung

1. Die Windenergieanlage darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der
zum Schutz kollisionsgefahrdeter WEA-empfindlicher Fledermausarten festge-
legte Abschaltalgorithmus funktionsfahig eingerichtet worden ist und dies durch
die UNB bestatigt wurde. Der UNB ist vor Inbetriebnahme der Windenergiean-
lage unaufgefordert eine entsprechende Fachunternehmererklarung vorzulegen.

Phinologische Abschaltung Wanderfalke

2. Die WEA darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die in Auflage .13
festgesetzten Abschaltzeiten zum Schutz des Wanderfalken funktionsfahig ein-
gerichtet worden sind und dies durch die UNB bestéatigt wurde. Der UNB ist vor
Inbetriebnahme der Windenergieanlage unaufgefordert eine entsprechende Fa-
chunternehmererklarung vorzulegen.

E) Bedingungen zur denkmalrechtlichen Erlaubnis

1. Fur die im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben geplanten Bodeneingriffe ist
im Vorfeld der Ma3nahme eine vollstandige archaologische Begleitung der Maf3-
nahmen erforderlich, damit auftretende Bodendenkmalsubstanz umgehend fest-
gestellt, dokumentiert und ggf. geborgen werden kann.

2. Zur Sicherstellung der archéologischen Begleitung der MalRnahme ist rechtzeitig
vor Baubeginn in Abstimmung mit dem LWL-Arch&ologie fiir Westfalen, Au3en-
stelle Bielefeld (Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 52002-50, E-Mail:
Iwl-archaeologiebielefeld@lwl.org) eine geeignete arch&ologische Fachfirma mit
der Erstellung eines Grabungskonzeptes und seiner entsprechenden Umset-
zung zu beauftragen.

F) Allgemeine Auflagen

1. Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage ist der Genehmigungsbehérde
mindestens eine Woche vor dem beabsichtigten Inbetriebnahmetermin schrift-
lich anzuzeigen.

2. Die zustandige Uberwachungsbehérde ist ber alle besonderen Vorkommnisse,
durch welche die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit erheblich bel&stigt oder
gefahrdet werden kénnte, sofort fernmiindlich zu unterrichten; unabhéngig da-
von sind umgehend alle MalRnahmen zu ergreifen, die zur Abstellung der St6-
rung erforderlich sind. Auf die unabhangig hiervon bestehenden Anzeige- und
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Mitteilungspflichten nach §§ 2 und 3 der Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung
wird hingewiesen.

G) Immissionsschutzrechtliche Auflagen

Schallschutz

1. Die von der Genehmigung erfasste Anlage ist schalltechnisch so zu errichten
und zu betreiben, dass die von ihr verursachten Gerauschimmissionen, ein-
schlieBlich aller Einrichtungen, auch mit dem Betrieb bereits vorhandener Anla-
gen, unter Beruicksichtigung der Vorbelastung, an den Immissionsorten’ (siehe

S. 11 bis 14 der Schallprognose)

Immissionsort? Adresse Gebiet
10-10 Bonhoefferstr. 59, Gutersloh-Spexard WR
10-11 Eggestr. 1 und 1a, Gutersloh-Spexard WR
10-12 Brockweg 308, Gutersloh . M

(Raststétte an der A2, nur zur Tagzeit)
10-13 Am Ritterbusch 110, Rheda-Wiedenbriick Ml
10-19 Wapelstr. 68, Rheda-Wiedenbriick M
10-27 Am Postdamm 63, Rheda-Wiedenbriick MI
10-36 Schulbusch 14, Rheda-Wiedenbrick WA
10-39 bebaubare Flachen im Bebauungsplan Nr. 426 WA
,Waldsiedlung Ost*, Rheda-Wiedenbriick
10-63 Kernekampstr. 27, Rheda-Wiedenbrick WR
10-84 Maalfeld 14, Rheda-Wiedenbrick Ml
10-85 Maalfeld 16, Rheda-Wiedenbriick Ml
10-95 Réckinghausener Str. 36, Rheda-Wiedenbriick Ml
10-102 Gut Clarenhof 6, Rheda-Wiedenbriick M

die folgenden Immissionsrichtwerte nicht iberschreiten, gemessen und bewertet
nach der Technischen Anleitung zum Schutz vor Larm (TA Larm) in der derzei-
tig glltigen Fassung mit folgenden Festsetzungen unter Beachtung von Ziffer
3.2.1 Abs. 2 und 3 der TA Larm:

Immissionsrichtwert tags Immissionsrichtwert nachts
Gebiet 6.00Uhr bis 22.00Uhr 22.00Uhr bis 6.00Uhr
(=16h) (=volle, lauteste Nachtstunde)
[dB(A)] [dB(A)]
Ml 60 45
WA 55 40
WR 50 35

Einzelne kurzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tag
um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uber-
schreiten. Gemessen und bewertet wird nach der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm) in der derzeitig gultigen Fassung.

2. Nach Errichtung der Anlage ist durch eine Bescheinigung des Herstellers zu be-
legen, dass die errichtete Anlage in ihren wesentlichen Elementen (Typ, Rotor-
durchmesser, Blattausfiihrung, Getriebe, Generator) und in ihrer Regelung mit
derjenigen Anlage tbereinstimmt, die der akustischen Planung zugrunde gele-
gen hat. (Nr. 5.2.1.1 Windenergieerlass NRW)

3. Die WEA ist mit einer kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Betriebspara-
meter wie Windgeschwindigkeit in Nabenhohe, Leistung und Drehzahl zu

"In der Schallprognose werden 105 Immissionsorte benannt und betrachtet
2 MaRgebliche Immissionsorte aufgrund von Gebietseinstufung, Abstand zum Vor-

haben oder Vorbelastungssituation
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versehen. Die Betriebsbedingungen sind riickwirkend iber einen Zeitraum von 6
Monaten zu dokumentieren. (Nr. 5.2.1.1 Windenergieerlass NRW)

WEA ist derzeit noch nicht schalltechnisch nach der FGW-Richtlinie vermessen.
Aus diesem Grund darf die beantragte WEA in der Nachtzeit von 22:00 Uhr bis
06:00 Uhr zun&chst nur unter der in Bedingung C genannten MafRgabe betrie-
ben werden.

Frequenz [Hz] [ 63 [ 125 [ 250 [ 500 | 1000 | 2000 | 4000 [GesamtLwa
Beantragter Nachtbetriebsmodus fiir WEA 07 N163 /7.0 im Mode 9°

Lwow [dB(A)] | 83,0 | 90,6 | 92,7 | 93,9 957 964 1908 | 101,8
Le, max, o [dB(A)] | 84,7 | 92,3 | 944 | 95,6 974 | 98,1925 | 1035
Loow  [dB(A)] | 85,1 | 92,7 | 94,8 | 96,0 97,8 | 985|929 | 1039

mit: Le, max, okt = Lw, okt + 1,28 * fa,% + 0% (max. Oktavschallleistungspegel)

und: Lo,ok=Lw,ox+1,28* |0} + 0} + 03,,, (Obere Vertrauensbereichsgrenze)

T

ermittelt aus:

Lw okt: Oktavschallleistungspegel,

op = 1,2 dB: Unsicherheit der Serienstreuung,

Oprog = 1,0 dB: Unsicherheit des Prognosemodells und

or = 0,5 dB: Unsicherheit der Typvermessung

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo, ok stellen das MalR fur die
Auswirkungen des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderli-
chen Zuschlage zur Bericksichtigung von Unsicherheiten dar und dirfen nicht

Uberschritten werden.

Nach Inbetriebnahme der beantragten WEA ist dem Kreis Gutersloh Abt. 4.2 in-
nerhalb von zwei Monaten eine Auftragsbestatigung des Messinstitutes vorzule-
gen, welches die akustische Abnahmemessung entsprechend den Regelungen
in Nr. 5.2.1.1 Windenergieerlass NRW vornimmt.

Es ist der Nachweis zu fuhren, dass die in Auflage G.4 festgesetzten maxima-
len Oktavschallleistungspegel (Le max, o1t ) €ingehalten werden. Das Messinstitut
muss den Anforderungen nach § 26 und 29 b BImSchG entsprechen.

Hinweis

Kénnen der Genehmigungsbehérde insgesamt drei vollstandige Messberichte
nach der FGW-Richtlinie fiir den genehmigten Betriebsmodus vorgelegt werden,
kann die Vorlage einer Abnahmemessung nach positiver Priifung der Messbe-

richte durch die Genehmigungsbehérde entfallen.
Die WEA darf nicht tonhaltig sein.

Ein Betreiberwechsel ist der Genehmigungs- bzw. Uberwachungsbehérde un-
verzuglich schriftlich mitzuteilen.

Schattenwurf
Die , Schattenwurfprognose Nr. R-2-2023-0033.02" vom 15.11.2024 der Kétter Con-

sulting Engineers GmbH, Rheine, ist Bestandteil der Genehmigung.

8.

9.

Die Windenergieanlage ist mit einer Schattenabschaltung auszustatten.

Die ermittelten Daten zu Abschalt- und Beschattungszeitrdumen missen von
der Abschalteinheit fur jeden Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls
sind technische Stérungen des Schattenwurfmoduls und des Strahlungssensors

3 Produktdatenblatt des Herstellers siehe Dokument 09_2_1 Oktav Schallemissio-
nen N163
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10.

zu registrieren. Die registrierten Daten sind drei Jahre aufzubewahren und auf
Verlangen dem Kreis Gutersloh Abt. 4.2 vorzulegen. Die aktuellen Daten fur das
laufende Kalenderjahr missen jederzeit Uber eine Ferniiberwachung abrufbar

sein.

Fur die auf den Seiten 12 bis 30 der vorgelegten Schattenwurfprognose aufge-
fuhrten Immissionsorte (Wohngebaude, Burogebaude etc.) ist durch die Schat-
tenabschaltautomatik die tatséchliche Beschattungsdauer auf jeweils 8 Stunden
pro Jahr und 30 Minuten pro Tag zu begrenzen. Die eingegebenen Zeiten sind
dem Kreis Gutersloh schriftlich mitzuteilen. (Nr. 5.2.1.3 Windenergieerlass NRW)

Hinweis:
Es miissen Mehrfachbeschattungen von WEA an einem Immissionsort bertick-

sichtigt werden.

H) Auflagen zum Bauordnungsrecht

Die Windenergieanlage ist innerhalb von 24 Monaten nach dauerhafter Aufgabe
ihrer zulassigen Nutzung vollstandig zurtickzubauen, und alle Bodenversiege-
lungen sind zu beseitigen.

Das Brandschutzkonzept Nr. 24-2032B_K1 fur die Errichtung von Windenergie-
anlagen vom 18.07.2024, aufgestellt durch das Sachverstandigenbiro Engels
Ingenieure, ist Bestandteil der Genehmigung und in allen Teilen umzusetzen.

Folgende Punkte stellen gegentiber dem Brandschutzkonzept abweichende
oder weiterfuhrende Anforderungen dar:

a. Zugang Uber Feuerwehr Schlusseldepot (FSD)
Um im Einsatzfall jederzeit den Zugang zur Windkraftanlage fur die Feuer-
wehr (wie Héhenrettung) zu gewahrleisten, ist ein Feuerwehrschlisseldepot
(min. FSD 2) im Bereich des Tores/ Zugangstur zu installieren.
Einzelheiten sind mit der Brandschutzdienststelle Rheda-Wiedenbrick unter
feuerwache-vb@rh-wd.de abzustimmen.
(§§3, 14 BauO NRW; DGUVI 203-007 Kapitel A13.4).

b. Aufzuganlage
Aufzuganlagen sind mit Ruckholfunktion auszustatten, um im Einsatzfall den

Rettungskraften das zeitgerechte Eingreifen in Héhen zu erméglichen.
(§83, 14 BauO NRW)

c. Vorlage eines Rettungskonzepts und Einbindung der Héhenrettung
Als raumlich nachste Héhenrettungseinheit ist die Hohenrettung der Berufs-
feuerwehr Gutersloh durch eine sachkundige Person in die Anlage einzuwei-
sen. Das notwendige Rettungskonzept ist mit der Brandschutzdienststelle
Rheda-Wiedenbriick und der Hohenrettung der Berufsfeuerwehr Gutersloh
rechtzeitig vor der Inbetriebnahme der Anlage abzustimmen. (DGUV | 203-

007).

d. Vorhaltung von persénlicher Schutzausriistung gegen Absturz fir die Feuer-

wehr
Fur die WEA ist personliche Schutzausristung PSA gegen Absturz fur die

Feuerwehr einsatzbereit vorzuhalten.
Einzelheiten sind mit der Brandschutzdienststelle Rheda-Wiedenbriick unter

feuerwache-vb@rh-wd.de abzustimmen.

Hinweis:
Die PSA muss einmal in ausreichender Menge (min. 4 Sétze) fir den gesam-
ten Windpark Lintel gestellt werden.
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e. Kennzeichnung der Anlage

Die Anlage ist von auRRen deutlich erkennbar mit der Anlagennummer zu
kennzeichnen. An der Abzweigung von der Zufahrtstral3e ist, analog zu den
Stralienschildern in der Stadt Rheda-Wiedenbriick, ein Schild mit der Anla-
gennummer aufzustellen.
Um die Anlage als Objekt bei der zustandigen Feuerwehr anzulegen, werden
folgende Angaben benétigt:

e Koordinaten,

e |etzte Strale,

e Hersteller und Typ der Anlage,

e Ansprechpartner Betreiber (Kontaktdaten)
Einzelheiten sind mit der Brandschutzdienststelle Rheda-Wiedenbrick unter
feuerwache-vb@rh-wd.de abzustimmen.

f. AbschlieRende Beteiligung Brandschutzdienststelle/ Héhenrettung
Die Brandschutzdienststelle / Hohenrettung ist bei der Bauabnahme zu betei-
ligen, um die Erflllung der diesbeziiglichen Brandschutzauflagen sicherstel-

len zu kénnen.

g. Bewegungsflachen fir die Feuerwehr
Im Bereich der Zufahrt zur Anlage sind dauerhaft Bewegungsflachen fur ei-
nen Einsatzleitwagen (ELW) der Feuerwehr einzurichten.
Einzelheiten und Ort sind mit der Brandschutzdienststelle Rheda-Wieden-
brick unter feuerwache-vb@rh-wd.de abzustimmen.

4. Vor Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist von einer sachversténdigen Per-
son fur elektrische Anlagen zu bescheinigen, dass die den vorbeugenden anla-
gentechnischen Brandschutz betreffenden MaRnahmen (Brandschutzkonzept
BV-Nr. 24-2032B K1 aufeinander abgestimmt installiert wurden und funktionsfa-

hig sind.

5. Spétestens bei Baubeginn muss der Stadt Rheda-Wiedenbriick ein amtlicher
Nachweis uber die Einhaltung der zuvor erwadhnten Anforderungen vorliegen
(§ 83 Abs. 3 Satz 2 BauO NRW 2018).

) Auflagen zum Naturschutz

Okologische Baubegleitung
1. Das Vorhaben ist wahrend der

1.1 Realisierung der GesamtbaumaBnahme, inklusive bauvorbereitender
Tatigkeiten, ErschlieRung der Bauflachen,

1.2 Tatigkeiten nach Errichtung der WEA, wie Abtragung von Bodenmie-
ten und Schotterlager und Rickbau von temporaren Flachen, und voll-
sténdiger Rekultivierung sowie

1.3 fur die Umsetzung aller KompensationsmaBBhahmen

durch eine Okologische Baubegleitung (OBB) zu betreuen.

1.4 Eine verbindliche Ansprechperson ist der UNB vor Beginn der ersten,
auch bauvorbereitenden Mafinahmen schriftlich zu benennen.

1.5 Die Nebenbestimmungen dieses Genehmigungsbescheides und An-
tragsunterlagen (wie Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), Un-
terlagen zum Artenschutz) sind der OBB zur Verfiigung zu stellen.

1.6 Gegenstand der OBB ist die genehmigungskonforme, umweltvertragli-
che, artenschutzkonforme, fachgerechte und konfliktmindernde Vorbe-
reitung und Durchfiihrung des Bauprojektes.

Sie umfasst folgende Punkte/Vorgehensweisen:

1.6.1 Baustelleneinweisung mit allgemeinverstandlicher Erlduterung
der Empfindlichkeit des Eingriffsraums, der rechtlichen Grund-
lagen (Naturschutzgesetze/Verordnungen), entsprechender
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1.7

Genehmigungspassagen sowie der Inhalte der landschaftspfle-
gerischen Baubegleitung,

1.6.2 ortliche Kennzeichnung von zu schitzenden Bereichen und
Objekten sowie von Tabuflachen,

1.6.3 Teilnahme an Baubesprechungen, Beratung der Bauherren
hinsichtlich fachspezifischer Belange und Anforderungen,

1.6.4 regelmallige Baustellen-/Objektbegehungen,

1.6.5 fachliche Uberwachung der Einhaltung des Bauzeitenplans, so-
weit dieser bedeutsam fir Natur und Landschaft ist (Brutzeit-
raum, Zug- und Wanderzeiten, Verbotszeitrdume),

1.6.6  Prifung bei Abweichungen vom Bauzeitenplan, ob artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestande hervorgerufen werden,

1.6.7 Uberwachung der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstim-
mung mit den genehmigten Unterlagen (Nebenbestimmungen,
LBP, Unterlagen zum Artenschutz),

1.6.8 Festhalten von ékologisch bedeutsamen Abweichungen, Er-
ganzung/Aktualisierung der Eingriffs-Ausgleichsbilanz,

1.6.9 Betrachtung/fachliche Beurteilung zusatzlich sich ergebender
Maoglichkeiten zur Eingriffsreduzierung oder zusatzlich entste-
hender, nicht vorhersehbarer Eingriffe,

1.6.10 Uberwachung und fachliche Hilfestellung bei der Umsetzung
der Vermeidungs-, Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen.

Die OBB hat monatlich einen Bericht mit Fotodokumentation zu er-

stellen, von dem ein Exemplar der UNB unverziglich zuzusenden ist.

Der erste Bericht muss spéatestens 5 Werktage nach Beginn der bau-

vorbereitenden Tatigkeiten vorliegen.

Beriicksichtigung von Brut- und Setzzeiten bei Gehélzarbeiten

2. Zum generellen Schutz der im Plangebiet vorkommenden Végel sind die allge-
meinen Brut- und Setzzeiten zu beachten.

2.1

2.2

2.3

Geholze, welche fur das Bauvorhaben zurtickgeschnitten, aufgeastet
oder gefallt werden mussen, durfen nicht in der Zeit vom 01.03. bis
30.09. bearbeitet werden.

Sofern innerhalb der Brut- und Setzzeit mit der Beseitigung oder dem
Ruckschnitt von Geholzen begonnen werden soll, ist unmittelbar vor
den Arbeiten eine einmalige Prufung auf artenschutzrechtliche Konflikte
durch die OBB notwendig. Die Ergebnisse sind zu protokollieren. Die
Arbeiten durfen erst nach Prufung und Freigabe durch die UNB begon-
nen werden. Bei Artvorkommen kann eine Verschiebung der Bauarbei-
ten notwendig werden.

Samtliche Ruckschnittarbeiten sind erst nach vorheriger Kontrolle auf
Fledermausbesatz durch die OBB durchzufithren. Dazu sind die zu be-
arbeitenden/fallenden Gehélze mit potenziellen Quartierstrukturen deut-
lich erkennbar zu markieren. Vor anfallenden Rodungsarbeiten sind
markierte Baume von einer fachkundigen Person zu kontrollieren, ggf.
ist dabei eine Bekletterung oder ein Hubsteiger erforderlich. Sofern die
Anwesenheit von Fledermausen sicher ausgeschlossen werden kann,
sind die kontrollierten Hohlen unmittelbar zu verschlielen oder bei Un-
sicherheiten im Hinblick auf potenzielle Fledermausquartiere mit einem
Einwegverschluss zu versehen. Bei vorgefundenen Fledermausquartie-
ren sind im Einvernehmen mit der UNB geeignete Ersatzmalnahmen

umzusetzen.

Bauzeitenregelung

3. Zur Beriicksichtigung der Brut- und Setzzeiten durfen Bodenarbeiten (Baufeld-
raumung, Wegebau etc.) ausschlieRlich auBerhalb der Hauptbrutzeit (01.03.
bis 31.07.), also nur vom 01.08. bis 28.02. stattfinden.

3.1

Sollten Bautatigkeiten innerhalb der Hauptbrutzeit unumganglich sein,
ist durch die OBB sicherzustellen, dass durch die Bautéatigkeiten keine
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéande hervorgerufen werden. Das
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Ergebnis ist in einem artenschutzrechtlichen Gutachten/ einem 6kologi-
schen Baubericht darzustellen und der UNB vorzulegen. Es sind alle
durch die Baumafnahmen und Rickbaumaflinahmen betroffenen Fla-
chen im artspezifischen Einwirkungsbereich zu betrachten.

3.2 Die Bauarbeiten sind luckenlos fortzufiihren, um eine Ansiedelung von
Tieren zu vermeiden. Sollte es zu einer Unterbrechung der Bauarbeiten
kommen, die eine Ansiedelung von planungsrelevanten Arten ermég-
licht, ist vor Wiederaufnahme der Bauarbeiten durch die OBB sicherzu-
stellen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande hervor-
gerufen werden.

3.3 Im Fall von Bruten von Végeln innerhalb des Baufeldes mussen die Ar-
beiten am Standort der betroffenen WEA artspezifisch mindestens bis
zum Schlupf der Jungvégel eingestellt werden. Nach Vorlage eines
Gutachtens mit Darstellung von Maflnahmen zur artenschutzrechtli-
chen Konfliktvermeidung und nach Freigabe durch die UNB kénnen die
Bautatigkeiten entsprechend den von der UNB festgelegten Mafinah-
men durchgefuhrt bzw. fortgesetzt werden.

Allgemeine Verminderungsmafnahmen

4.

Die DIN 18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden und Vegetationsfla-
chen bei Baumallnahmen® und die R SBB 2023 sind zu beachten.

Baumaterial, Maschinen etc. diirfen nicht im Kronentraufbereich bestehender
Geholze abgeladen/abgestellt werden.

Riickbau und Wiederherstellung von temporar genutzten Flichen

6.

Die Vormontageflachen und temporar genutzten Flachen sowie Schotter, Bau-
material und Bodenmieten sind spatestens 8 Monate nach Inbetriebnahme
der WEA vollstandig zurickzubauen bzw. vom Umfeld der WEA abzufahren
und ordnungsgemal zu entsorgen. Die Bestimmungen des gesetzlichen Arten-
schutzes, hier insbesondere die Bauzeitenbeschrankungen, sind zu beachten.
Sollten Konflikte mit dem Artenschutz auftreten, kann diese Frist im Einzelfall in
Absprache mit der UNB verlangert werden.

Bei temporaren Eingriffen in schnell regenerierbaren Biotoptypen (z. B. Fett-
wiese) sind diese in der nachstméglichen Vegetationsperiode nach Rickbau in
ihrem Ursprungszustand wiederherzustellen.

Allgemeine ArtenschutzmafRnahmen

8. An der WEA durfen keine Quartiere fur Végel oder Flederm&use entstehen. Es

durfen keine Nisthilfen angebracht werden. An den Offnungen der Rotorkranze
und des Turms sind Vorrichtungen zu installieren, die ein Eindringen von Fleder-
mausen verhindern.

Fur die Dauer des Betriebes ist vom Betreiber jahrlich eine Zahlung in das Arten-

hilfsprogramm zu leisten.
9.1 Uberweisen Sie 3.150,00 € jidhrlich ab Inbetriebnahme an die Bundes-
kasse.
Empfénger: Bundeskasse Halle/Saale
IBAN: DE38 8600 0000 00860 010 40

BIC: MARKDEF1860
Bank: BBk Leipzig (DEUTSCHE BUNDESBANK Filiale Leipzig)

Kassenzeichen: 1180 0644 8973
9.2 Ein Beleg Uber die Einzahlung in das Artenhilfsprogramm ist jahrlich
unaufgefordert der UNB vorzulegen.

Dauerhafte ArtenschutzmaBBnahmen fiir Fledermduse

10. Die WEA ist abzuschalten, wenn folgende Bedingungen zeitgleich erfullt sind:

10.1 Im Zeitraum vom 01.04. bis zum 31.10. eines Jahres.
10.2 Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
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10.3 Bei Windgeschwindigkeiten im 10-Minuten-Mittel von < 6 m/s in Gon-
delhéhe und Temperaturen > 10° C in Gondelhéhe.

11. Die Betriebs- und Abschaltzeiten der WEA, die Windgeschwindigkeiten im 10-
Minuten-Mittel und die Temperatur in Gondelh6he sowie die elektrische Leis-
tung sind zu erfassen und der UNB unaufgefordert bis zum Ende des jeweiligen

Jahres vorzulegen.

12. Der Abschaltalgorithmus zum Schutz der Flederm&use kann mithilfe eines Gon-
delmonitorings im laufenden Betrieb der WEA optimiert werden. Dazu sind in
zwei aufeinander folgenden Aktivitatsperioden von einem Fachgutachter, der
nachweislich Erfahrung mit dem Monitoring von Flederm&usen hat, Untersu-
chungen nach den einschlagigen Richtlinien im Zeitraum vom 01.04. bis zum
31.10. durchzufuhren. Die Ergebnisse des Monitorings und ihre fachliche Beur-
teilung sind der UNB bis zum 01.03. des Folgejahres vorzulegen. Aus den Er-
gebnissen des ersten Monitoringjahres wird der Abschaltalgorithmus fir das
zweite Monitoringjahr festgelegt. Nach Abschluss des zweiten Monitoringjahrs
wird der Abschaltalgorithmus im Einvernehmen mit der UNB endgiltig festge-
legt. Fur die Ermittlung eines neuen Abschaltalgorithmus ist die jeweils aktuelle
Version des Programms ProBat zu verwenden.

Dauerhafte ArtenschutzmafBnahmen fiir Végel
13. Die WEA ist zum Schutz des Wanderfalken temporar abzuschalten.

13.1 Die vollstandige Abschaltung hat im Zeitraum vom 08.06. bis 30.06. (23
Tage) eines jeden Jahres zwischen Sonnenaufgang und Sonnenunter-
gang zu erfolgen.

13.2 Sollte die Nisthilfe nicht mehr vorhanden oder nicht mehr funktionsfahig
und damit nicht mehr als Brutplatz fur den Wanderfalken geeignet sein,
ist die Nebenbestimmung gegenstandslos, wenn nachweislich tber
zwei Brutsaisons kein Wanderfalke an anderer Stelle im Nahbereich
von 500 m oder im zentralen Priifbereich von 1.000 m brditet.

13.3 Die Methodik zur Ermittlung eines Brutvorkommens (Kartierung) wird
auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und im Einvernehmen
mit der Unteren Naturschutzbehérde festgesetzt.

13.4 Die Ergebnisse der Kartierung sind der UNB in Form eines Gutachtens
vorzulegen, woraufhin die UNB entscheidet, ob die phanologische Ab-
schaltung sowie die damit verbundene Zahlung ins Artenhilfsprogramm
(Auflage 9) zur dritten Brutsaison aufgehoben werden kénnen.

KompensationsmafRnahmen
14. Fur den Eingriff in Biotope und Boden ist ein Defizit von 6.201 BWP (Biotopwert-

punkte) ermittelt worden. Ein entsprechender Anteil wird dem Okokonto des An-
tragstellers, Gem. Langenberg, Flur 41, Flurstticke 7, 8 und 9 je tiw. zugeordnet.
Die Gesamtwertpunkte des Okokontos betragen 19.423 BWP (entspricht

6.927 m?). Fur andere Vorhaben (WEA Langenberg und WEA 15 und WEA 13
im WP Lintel) bereits in Anspruch genommen sind 13.156 BWP. Somit verblei-

ben auf dem Okokonto 66 BWP.

Ersatzgeldzahlung fiir den Eingriff in das Landschaftsbild
15. Fur die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes ist ein Ersatzgeld zu zahlen:
15.1 Uberweisen Sie den Betrag von 31.920,00 €
15.2 spatestens bis Baubeginn auf eines der Konten der Kreiskasse Gii-
tersloh und geben Sie bitte folgenden Verwendungszweck an:
.4.5.2-145-2025/048, 4525AH00031".




